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OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISI(,AO DE  MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO.
HIDRAULICO, CARPINTARIA, FERRAMENTAS DE USO GERAL A FIM
DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIAO. SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS/PA.
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DATA DA ABERTURA: 17/05/2023 - 09H
LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

REGISTRO DE PREGCOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE |
MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO.
OBJETO: CARPINTARIA, FERRAMENTAS DE USO GERAL A FIM DE SUPRIR AS
NECESSIDADES DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO,
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO/PA
' TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
PREGOEIRO: ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO
EQUIPE DE APOIO: THIAGO ALVES DOS SANTOS
ATO DE DESIGNACAO: PORTARIA N° 724/2023 - GP

Aplicam-se a esta licitacdo as seguintes disposi¢des legais:

Lein® 10.520, de 17 de julho de 2002 e alteragdes posteriores:

Decreto n° 10.024. de 20 de setembro de 2019, e alteracdes posteriores:

L.ei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e altera¢des posteriores:

Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013;

Aplicando subsidiariamente a Lei n® 8.666/93, bem como, portarias, instrugdes normativas,
resolugdes e regulamentos ¢ de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor(a) designado(a). denominado(a) Pregoeiro(a).

mediante a inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a

pagina eletronica www.portaldecompraspublicas.com.br

O(a) servidor(a) pregoeiro(a) tera. dentre outras, as seguintes atribui¢des em conformidade com
. o art. 17, do Decreto N°® 10.024/2019:

v Coordenar o processo licitatorio;

v' Receber, examinar e decidir as impugnagées ¢ consultas ao edital. apoiado pela sua equipe e responscveis
pela elabora¢do;

V' Conduzir a sessao publica na internet;

V' Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; Dirigir a etapa de lances;
v Verificar e julgar as condi¢oes de habilitagdo:

v Receber. examinar e decidir os recursos, encaminhando a cutoridade competente quando mantiver sua
decisdo;

V' Indicar o vencedor do certame;

V' Conduczir os trabalhos da equipe de apoio;

v’ Encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela adjudicacdo e propor a
homologagdo.

v
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1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para “REGISTRO
DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, CARPINTARIA. FERRAMENTAS DE USO
GERAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIAO. SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.” sob 0 REGIME DE MENOR PRECO
POR ITEM, conforme especificacdes e definigdes minimas constantes no Termo de Referéncia,
Anexo I.

2. DO CREDENCIAMENTO:

2.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
PREGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

2.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Puablicas. no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br. :

2.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificagio e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico (Portal de
Compras Publicas), onde também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagio.

2.3.10s interessados em se credenciar no Portal de Compras Publicas poderdo obter maiores
informagdes na pagina www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais
duvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail
falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a este Pregao.

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva ¢ formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes ¢ verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis
pela informag@o, devendo proceder. imediatamente, a correcdio ou a alterag@o dos registros tdo
logo identifique incorreg@o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.7. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO:

3.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS.

End.: Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo Anténio, n® 199 - Centro
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3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
para o microempreendedor individual - MEIL, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

3.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:
3.3.1.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

3.3.2.Que ndo atendam as condic¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s):

3.3.3.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente:

3.3.4.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666., de 1993;
3.3.5.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidacao;

3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio;

3.3.7.Que ndo declarar em sua proposta final o compromisso de que caso contratada, assumira
inteira responsabilidade por danos ou prejuizos injustificadamente causadados ao Municipio de
Baido/PA, se ndo mantiver as condigdes de prestagcdo dos servigos, podera ser responsabilizada
judicialmente e desclassificada do processo por ndo atender aos critérios de participagdo
previstos nesta clausula.

3.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO™ EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO E
EM SUA PROPOSTA ESCRITA, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACOES:

3.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006. estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.4.2.Que esta ciente ¢ concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias:

3.4.4.Que nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos. na condic@o de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

3.4.5.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos I e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

3.4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigfo sujeitara o licitante as
sancgdes previstas em lei ¢ neste Edital. Cabera ainda a proponente, declarar expressamente nao
ter parentesco de 1°, 2° ou até 3° grau, ascendente ou descendente, com qualquer funcionario da
administra¢@o publica municipal. sob pena de desclassificacdo no processo via sistema.

3.5. O(a) Pregoeiro(a) realizara consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e também
de seus socios, por for¢a dos artigos 3° e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé. dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario, mediante a consulta aos:
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3.5.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/):

3.5.2.Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

3.5.3.Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unifio — TCU:;

3.6. Como condig¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, podera encaminhar comprovante e/ou certiddo das
consultas acima, para que se verifique eventual descumprimento das condigdes de participagio,
especialmente quanto a existéncia de sangdio que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacgdo.

3.7. Constatada a existéncia de san¢io ou ndo cumprimento do retro mencionado item, o(a)
Pregoeiro(a) inabilitard a licitante. por falta de condigdo de participagio.

3.8. A licitante devera ainda declarar, em sua proposta final ou readequada, de forma expressa
e objetiva, a ciéncia e concordancia com os itens 3.4.1 a 3.4.5, bem como que ndo possui. em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado. observando o
disposto nos incisos Il e IV do artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da Constitui¢io Federal,
sob pena de desclassificacdo da proposta via sistema.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
concomitantemente com os documentos de habilita¢do exigidos no edital, proposta inicial com
a descri¢do do objeto ofertado e o preco. até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sess@o publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagio.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso ¢ senha.

4.3. As Licitantes Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdio encaminhar a
documentagcdo de habilitagdo. ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da 1.C n°® 123, de 2006.

4.4. Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessio
publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ¢ os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

4.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagio e
julgamento da proposta.

4.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA E NA PROPOSTA
READEQUADA:

5.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O
PREENCHIMENTO. NO SISTEMA ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
5.1.1.Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional.

5.1.2.Descrig@o detalhada dos itens, contendo as informacdes conforme especificagdo do
Termo de Referéncia, indicando marca e fabricante.

5.1.3.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2. Declaragdo de que nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos.

5.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial. quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.4. A auséncia das disposi¢des deste topico acarretara na desclassificagdo da licitante por
auséncia de condicdo de participagdo. Registra-se que, caso ndo haja campo especifico no
sistema para registrar todas as informagdes, devera a proponete indica-las no campo de
descrigdo do(s) item(ns).

5.5. O prazo de validade da proposta ndo podera sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagéo.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

6.2. O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia.

6.3. Também serd desclassificada a proposta ou lance que identifique a empresa ou licitante
em seu preenchimento no sistema, somente a proposta enviada ao sistema sera permitido logo
ou timbre com identifica¢do da empresa.

6.4. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A nido desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitago.

6.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a)
e os licitantes.

s
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6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.9. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste
edital.

6.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagio
aos lances intermedidrios quanto em relagfio a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
RS 1,00 (um real) podendo ser alterado pelo(a) pregoeiro durante a sesdo para fomentar a
competitivdade.

6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos. sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.14. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “ABERTO”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos. com prorrogagdes.

6.15. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.16. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.17. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagio automatica pelo sistema. podera
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo
publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor prego.

6.19. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo
ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a) .

6.20. Ndo serdio aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.21. Durante o transcurso da sess@o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacio do licitante.

6.22. No caso de desconex@o com o(a) Pregoeiro(a) , no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

6.23. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo plblica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagdo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada no Portal de
Compras Publicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br quando serdo divulgadas data
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e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagdo.
6.24. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.25. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte. assim como das
demais classificadas. para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 ¢ 45 da L.C n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
6.26. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacio automaética
para tanto.
6.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serfio convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
6.29. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.
6.30. Ocorrendo a participagdo de ME/EPP na COTA RESERVADA ¢ na COTA PRINCIPAL
e, sendo declarada vencedora em ambas, OBRIGATORIAMENTE, caso ocorra a indicagdo de
itens idénticos. prevalecerd, para efeito de julgamento, o menor prego para ambas.
6.31. No caso de empresas distintas se sagrarem vencedoras em cada cota, com pregos
diferenciados para o mesmo produto, o (a) pregoeiro (a) negociara diretamente com a empresa
detentora do maior preco para tentar reduzi-lo ou equaliza-lo a proposta de menor prego.
6.32. A ordem de apresentagdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de
classificagfo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances).
6.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no Art. 3% § 2° da Lei n® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos:
6.33.1. Produzidos no pais; Produzidos por empresas brasileiras;

6.33.2. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;

C T T
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6.33.3. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

6.33.4. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas empatadas.

6.34.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica. o(a) Pregoeiro(a) deverad
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.35. A negociag@o sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.36. O(a) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)

horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmag¢io daqueles exigidos neste Edital e seus anexos, ja apresentados.

6.37. A proposta readequada devera conter todas as informagdes, declaragdes/informagdes

necessarias para consubstanciar os critérios de participagdo e exequibilidade por parte da

pretensa licitante. Diante da ndo apresentagdo das informagdes solicitadas, devera o(a)

pregoeiro(a) declarar a desclassifica¢dio da licitante no processo.

6.38. ApOs a negociagdo do prego. o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento

da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.33. Encerrada a etapa de negociagdo, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagiio ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.34. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior
ao preco maximo fixado (Acordao n® 1455/2018 - TCU - Plendrio), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel, bem como aquela que deixar de indicar expressamente que, caso
seja contratada assumiré inteira responsabilidade por danos ou prejuizos pessoais ou servigos
que causar a0 Municipio de Baido/PA, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;

7.35. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simboélicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgao.

7.36. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, serdo realizadas diligéncias para comprovacido da
exequibilidade.

7.37. Havendo presung¢do relativa de exequibilidade dos precos finais apresentados, consoante
disposto no inciso I do Art. 48 da Lei 8.666/93, no inciso X1 do Art. 4° da Lei 10.520/02, para
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analise da viabilidade das propostas cujos lances finais sejam de valor inferior a média
aritmética dos valores das propostas apresentadas superiores a 70% (setenta por cento) do valor
orgado pela administragdo ou 70% (setenta por cento) do valor de referéncia, (o que for menor),
a licitante devera apresentar, em até 2 (duas) horas apos a solicitagdo expressa do(a)
Pregoeiro(a) no chat, a planilha de composigéo de custos e formagdo de pregos.

7.38. Nestes termos, sempre que a licitante identificar que em determinado item existe a
possibilidade de desconto acima de 70% (setenta por cento) conforme item anterior, devera,
desde logo, preparar a planilha de composi¢do de custos e formagdo de pregos para apresentar
durante o certame, concomitantemente ao envio de sua proposta readequada ou final, sob pena
de desclassificagio no processo. por ndo demonstrar a exequibilidade da mesma.

7.39. A planilha devera ser apresentada juntamente com or¢amento do fornecedor ou nota
fiscal de entrada do produto com o fito de demonstrar o valor de compra, no caso de optantes
pelo simples nacional, documento comprobatério da aliquota do simples nacional que a
licitante esta inserida na data de formulagdo da proposta.

7.40. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas. devendo. entretanto, apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita:

7.41. Na hipétese de necessidade de suspensio da sessio publica para a realizacdo de
diligéncias. com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.42. Para os licitantes que se encontrarem na situa¢@o do item 7.6, além da obrigatoriedade do
envio de composicdo de custos e formagdo de precos, o(a) Pregoeiro(a) podera ainda, solicitar
outras documentagdes que entender necessarias para verificar se de fato a proponente detém
condi¢des de manter o prego proposto.

7.43. O(a) Pregoeiro(a) podera marcar o reinicio da sessdo em prazo inferior ao estipulado no
item anterior desde que fique registrado em ata a data e horério do reinicio.

7.44. O(a) Pregoeiro(a)  poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de at¢ 2 (DUAS)
horas, sob pena de ndo aceitacido da proposta.

7.45. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca. modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, nota fiscal, empenho ou contrato realizado com outra administragdo publica
equivalente para comprovar a exequibilidade relativa ao valor ofertado pelo licitante contendo
o mesmo objeto ou sendo similar, considerando a época néo inferior ha 1 (um) ano da abertura
deste certame, levando também em consideragdo os indices do IPCA, além de outras
informacdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas, considerando ainda
que a apresentagdo da composi¢do do custos do objeto deve ser clara e exata no que diz
respeito aos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.
bem como frete (se houver), lucro, custo de aquisi¢do, (CMV) custo da mercadoria vendida,
através de memodria de calculo encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro
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meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletronico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.46. Os documentos e justificativas apresentados pelo licitante serdo analisados pelo(a)
pregoeiro(a). que podera ser auxiliado(a) pelo setor que elaborou o or¢amento e/ou pela
unidade requisitante da contratagdo. Nédo existem critérios padronizados para tal avaliagdo, pois
cada caso tera sua propria especificidade, tornando-se, portanto, o critério de analise de forma
discricionaria pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio.

7.47. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a)
Pregoeiro(a).

7.48. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

7.49. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessdo. informando no “chat™ a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.50. O(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor
prego, vedada a negociagio em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.51. Também nas hipdteses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.52. A negociagdo sera realizada por meio do sistema. e serd acompanhada pelos demais
licitantes.

7.53. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte. sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente,
havera nova verifica¢do, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da L.C n° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

7.54. Encerrada todas as analises quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a
habilita¢do do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA ABERTURA DA SECAO PUBLICA E DA HABILITACAO:

8.33. A licitante interessada em participar deste Pregdo devera anexar os documentos a seguir
relacionados, em campo proprio do sistema, de preferéncia na seguinte ordem, podendo ser
digitalizados em arquivo unico, de forma a permitir maior rapidez na conferéncia e exame
correspondentes.

8.34. No objetivo de dar celeridade a analise da documentagéio, solicita-se que antes de enviar
os arquivos de habilitagdo no sistema, que seja realizada a unificagdo dos arquivos em um
UNICO PDF para facilitar a analise por parte do(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.

8.35. HABILITACAO JURIDICA:

8.35.3. D
ocumento de identifica¢do civil do(s) socio(s) da empresa ou da pessoa fisica, se for o caso:
8.35.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual:
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8.35.3.2. Ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores;

8.35.3.3. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

8.35.3.4. Decreto de autorizag¢@o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para tuncionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.35.4. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva. Devera apresentar certiddo simplificada da junta comercial.

8.36. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.36.3. Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) ou Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ), da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitagdo acompanhado do QSA;

8.36.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social. nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751. de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.36.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS):

8.36.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa da licitante,
acompanhado das certidoes negativas de infragdes trabalhistas, conforme artigo 5°, paragrafo
inico. da Portaria MTE n° 1421, de 12 de setembro de 2014, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943, acrescido da negativa de agdes trabalhistas:

8.36.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta (tributaria e ndo tributaria), emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada:

8.36.8. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal. através da Certiddo Negativa,
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada:

8.36.9. Faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Municipal e Estadual, a
comprovagio de inscrigdo cadastral do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.36.10. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentag¢do exigida para efeito de
comprovagio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de
inabilitagdo.

8.36.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO/PA. atendendo as premissas da ampla
competitividade, da obten¢@o da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, podera
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no curso da analise dos documentos de habilitagio, e desde que haja condi¢des propicias para
tanto, acessar os sitios oficiais de 6rgios e entidades emissoras de certiddes para verificar a
autenticidade ou emitir segundas vias de certiddes regulamente encaminhadas pelas licitantes,
caso estejam vencidas ou ensejem a conferéncia de autenticidades.

8.36.12. O disposto no item anterior ndo afasta, em nenhuma hipdtese, a
responsabilidade exclusiva das licitantes de encaminharem sua documenta¢do em plena
conformidade com as disposi¢des do edital, constituindo uma faculdade da administrag@o.

8.37. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.37.3. Certiddo Negativa de faléncia, concordata. recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei
n® 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa. datado dos Gltimos
30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidéo.
8.37.3.1. Empresas em recuperagdo judicial poderdo participar desde que apresentem certiddo
do juizo do domicilio da pessoa fisica ou juridica que demonstre o acolhimento e a validade
do plano de recuperagdo. bem como que ateste que a empresa estd apta econémica e
financeiramente para suportar todo o contrato.

8.37.3.2.Certiddo (nada consta) de distribui¢@o civel e criminal do tribunal regional federal com
competéncia origindria do estado de origem do participante, referente a pessoa juridica e aos
SOCIOS.

8.37.4. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios. podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta:

8.37.5. O Balango Patrimonial para ser considerado valido devera estar
certificada/chancelada pela Junta Comercial do Estado de domicilio da empresa licitante bem
como, acompanhado dos seguintes documentos: Certiddes de Regularidade Profissional do
Contador/CRP ¢ documento de identificagdo civil do mesmo. datado dos Gltimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certiddo:

8.37.5.1. Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario certificada/chancelada pela Junta
Comercial do Estado de domicilio da empresa licitante;

8.37.5.2. Notas Explicativas as Demonstragdes Contabeis assinados pelo contador responsavel
pelo Balango Patrimonial:

8.37.5.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagio
de balango patrimonial e demonstragdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade.

8.37.6. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

8.37.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
altima auditoria contéabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragio, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador;
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8.37.8. Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial ¢ demonstragdes
contabeis assim apresentados:

. Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de  escritura¢do, incluindo
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverdo apresentar original ou fotocopia do documento de Balango Patrimonial;

II. Empresas optantes pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped), incluindo
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverfio apresentar original ou fotocopia do documento de Balango Patrimonial
juntamente com o comprovante de recibo de entrega de escrituragdo Contabil Digital;

111. Sociedade criada no exercicio em curso: por fotocopia do Balango de Abertura;

8.37.9. A comprovagio da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengio de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). superiores a 1
(um) resultantes da aplica¢do das formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG=
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAI

SG=
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

8.38. QUALIFICACAO TECNICA:

8.38.3. Comprovagio de aptidio no desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo — Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

8.38.4. Apresentacdo de, no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, firmada por
6rgao do poder publico ou por pessoa juridica de direito privado, comprovando haver a licitante
prestado satisfatoriamente o fornecimento dos itens licitados.

8.38.5. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) possibilitar & Equipe de Pregdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO/PA a confirmagiio de sua veracidade junto ao(s)
emissor(es) do(s) atestado(s).

8.38.6. Quando se tratar de atestado fornecido por pessoa juridica de direito privado, a
assinatura devera estar reconhecida em cartdrio de registro civil.

8.39. Orientacdes gerais e documenta¢do complementar da habilitagdo:

8.39.3. Sera exigida a seguinte documentag¢do complementar:

8.39.4. Alvara de localizagfio e funcionamento municipal da sede da licitante.
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8.39.5. Os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar todos em nome da
licitante, se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou
se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente ¢m nome
da matriz.

8.39.6. Além dos documentos mencionados acima, a licitante também deverad apresentar os
requeridos no Anexo [ — Termo de Referéncia e declara¢do de que a empresa detém capacidade
estrutural para fornecer os itens ao Municipio de Baido/PA, sob pena de inabilitagdo.

8.39.7. Nao se enquadram no prazo os documentos cuja validade ¢ indeterminada, como € o
caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

8.39.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio
eletronico. o(a) Pregoeiro(a) suspenderd a sessdo. informando no “chat™ a nova data ¢ horario
para a continuidade da mesma.

8.39.9. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou deixar de enviar a documentagdo de habilitagdo por meio de campo préprio do
Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito as penalidades previstas neste Edital.
8.39.10. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.39.11. No caso de inabilitacdo. havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006. seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a
licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a), examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo. até a selegdo da proposta que
melhor atenda a este edital.

8.39.12. Fica entendido que os documentos ¢ informagdes apresentados no curso do certame
sdo complementares entre si, de tal forma que qualquer omissdo em determinado documento
possa ser suprida com informagdo constante em outro, ainda, qualquer documento ou
informagdo apresentado em qualquer fase do certame servird para complementar fase posterior,
caso necessite.

8.39.13. Para fins de habilitacdo serdio analisados somente a documentagdo solicitada neste
edital, ou seja, documentos em excesso ndo solicitados ndo serdo objeto de analise, tdo pouco
serdo motivos para desclassificagdo ou motivagao para recurso administrativo.

8.39.14. Todos os documentos de habilitagdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa efetuada por Tradutor
Juramentado e também devidamente em consulariza¢fio ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos, exceto. expressdes comumente usadas na literatura brasileira.

8.39.15. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital e seus anexos.
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8.39.16. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilita¢do, havera nova verifica¢do, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitag@io da proposta subsequente.

8.39.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

9.33. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até
02 (DUAS) HORAS a contar da solicitagdo do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletronico e devera:
9.33.3. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras ou
ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.

9.33.4. Conter a indica¢dio do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento, e-mail e contato telefonico.

9.34. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execugio do contrato ¢ aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
9.35. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

9.36. Os pregos deverdio ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n® 8.666/93).

9.37. Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

9.38. A proposta de pregos devera conter a discriminagdo do item ofertado. as quantidades
solicitadas. os valores unitarios, valor total. prazo de validade da proposta e prazo para inicio da
execugio dos servigos. bem como, numero da conta corrente e nome do banco do fornecedor.
9.39. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nio corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega
vinculo a proposta de outro licitante.

9.40. DOS PRAZOS:

9.40.3. A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da data de
recebimento da Documentacgio e Proposta.

9.40.4. Caso os prazos estabelecidos nas Condi¢des anteriores ¢ no Termo de Referéncia ndo
estejam indicados na proposta, a proposta nfio sera aceita, por ndo cumprir as exigéncias do
presente edital.

9.40.5. A apresentacio da proposta implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condigoes estabelecidas neste Edital € seus anexos.

9.40.6. Se, por motivo de for¢a maior. a adjudicacdo nio puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da contratante,
este(a) podera solicitar prorrogagdo geral da validade acima referida, por igual prazo, no
minimo.
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9.40.7. A proponente deverd indicar de forma expressa todos os prazos inerentes a execugao,
sob pena de ndo aceitabilidade da proposta.

10. DOS RECURSOS:

10.33. Declarado o vencedor., sera concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a inten¢do de recorrer, de forma motivada, isto €. indicando contra
qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
10.34. Havendo quem se manifeste, caberd ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagdo da inten¢do de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

10.35. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

10.36. A falta de manifesta¢do motivada do licitante quanto a inten¢fio de recorrer importara
na decadéncia desse direito.

10.37.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo. o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico. ficando os demais licitantes, desde logo.,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.38. Nio serdo conhecidos os recursos cujas razdes forem apresentadas fora dos prazos
legais.

10.39. Nao serdio conhecidas as inten¢des de recursos caso a licitante ndo entregue as razdes
do recurso no prazo estipulado neste edital.

10.40. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.41. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

1. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

11.33. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.33.3. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo puablica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situa¢do em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.34.  Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessio
reaberta.

11.35. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”™), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatorio.

11.36. A convocagio feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
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12.33. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndio haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisdo dos recursos apresentados.

12.34.  Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

13.33.  Homologado o resultado da licita¢do, tera o adjudicatario o prazo de até¢ 03 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocagio, para assinar a Ata de Registro de Pregos,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.34. O prazo da convocagiio podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo fornecedor. durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Unidade Gestora.

13.35. [ facultado a Administragio Municipal, quando o(s) convocado(s) ndo assinar (em) o
referido documento no prazo e condi¢des estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo, em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado.

13.36. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administra¢do podera encaminhé-la para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico. para que
seja assinada ¢ devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

13.37. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Pregos,
dentro do prazo estabelecido pela Administragdo da contratante. caracteriza o descumprimento
total da obriga¢do assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

13.38. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Prefeitura Municipal a contratar,
facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a prestaciio do objeto licitado pretendido,
assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de condigdes.

13.39. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos decorrente do presente certame sera
de 12 (doze) meses, conforme a inteligéncia do art. 15 §3°, inciso 111, da Lei 8.666/93, a partir
da data de sua assinatura. com validade e eficacia legal apds a publica¢do do seu extrato na
Imprensa Oficial.

14. DO TERMO DE CONTRATO:

14.33. Sem prejuizo do disposto nos Capitulos 1II a IV da Lei n.° 8.666/93. o contrato
referente a prestagio do objeto licitado sera formalizado e conterd. necessariamente, as
condigdes ja especificadas neste Ato Convocatorio.

14.34. Publicada a Homologagio. sera(do) emitida(s) solicitagdo(des) de contratagdo com
o(s) fornecedor(es), por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB, por
intermédio de instrumento contratual onde deverdo ser definidos os equipamentos a serem
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fornecidos de acordo com as especifica¢des dos anexos deste edital e proposta readequada da
vencedora.

14.35. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB, convocard a (s) licitante (s)
vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, assinar (em) o contrato, aceitar ou retirar (em)
o Instrumento equivalente sob pena de decair o direito a contratagéio, sem prejuizo do previsto
no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste edital.

14.36. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela (s) vencedora (s), durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB.

14.37. A(s) signataria(s) sO podera(ao) assinar o respectivo contrato se comprovar as
condi¢des de regularidade fiscal ¢ trabalhista, conforme demonstrada na habilitagdo deste
pregao.

14.38. A recusa injustificada em assinar (em) o contrato, aceitar (em) ou retirar (em) o
Instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIAO-PMB caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

14.39. E facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB, quando a convocada
ndo assinar o referido contrato no prazo ¢ condi¢les estabelecidos, chamar as licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificagdo, para assinar o contrato, independentemente
da cominagdo do previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e
neste edital.

14.40. Quaisquer condigdes apresentadas na proposta pela licitante classificada, se
pertinentes, poderdo ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

14.41. O (s) contrato (s) a ser (em) firmado (s) podera (do) ser alterado (s), observado o
disposto no art. 65 da l.ei 8.666/93.

14.42. O recebimento definitivo do objeto deste pregdo ndo exclui a responsabilidade da(s)
contratada (s), nos termos das prescri¢des legais.

14.43.  A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame devera(do) possuir Certificado Digital. (ICP-
Brasil-A3), conforme resolu¢do n°11.536/TCM de 01 de julho de 2014, para assinatura do
contrato e demais documentos especificos a prestagiio de contas junto ao mural de licitagdes do
tribunal de contas dos municipios do estado do Para.

14.44. O Contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB com a
apresentagdo das devidas justificativas.

14.45. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB o valor inicial
atualizado do Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n® 8.666/93.

14.45.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

14.45.4. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢éo.
exceto as supressdes resultantes de acordo entre as partes.
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14.45.5. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da L.ei no 8.666/93 e podera ser:

14.45.5.1. Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIAO-PMB nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei
mencionada. notificando-se a licitante vencedora com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias: ou

14.45.5.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo,
desde que haja conveniéncia para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB, érgio
contratante;

14.45.5.3. Judicial. nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

14.46. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
15.33. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Minuta de Contrato anexos a este Edital.

16. DOS RECURSOS PARA CONTRATACAO E DA FORMA DE PAGAMENTO:
16.33. As regras acerca do pagamento s@o as estabelecidas no Termo de Referéncia/Minuta
de Contrato, anexos a este Ldital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
17.33. As san¢des administrativas estdo as estabelecidas no Termo de Referéncia/Minuta de
Contrato, anexos a este Edital.

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

18.33. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

18.34. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br ou no enderego eletrdnico
pmeplbaiao@gmail.com.

18.35. Cabera ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsaveis pela elaboracio deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até 02 (dois) dias uteis contados da data
de recebimento da impugnagio.

18.36. Acolhida a impugnacdo. sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a altera¢do ndo afetar a formulag@o de propostas.

18.37. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, em campo proprio do Sistema
Portal de Compras Publicas no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br ou
pmeplbaiao@gmail.com.

End.: Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo Anténio, n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA




Estado do Para
Prefeitura Municipal de Baido
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

0

cn
[ @]

()

18.38. O(a) Pregoeiro(a) respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois)
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragio do edital e dos anexos.

18.39. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21, §4°, da Lei 8.666/93.

18.40. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

18.41. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serfio divulgadas pelo sistema e
vinculario os participantes ¢ a administragdo.

18.42. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo
de responsabilidade dos licitantes. seu acompanhamento.

18.43. Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas. que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou nao
identificado no processo para responder pela proponente.

18.44. A peticdo de impugnagio apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato
de designagio do administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

18.45. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implica na aceitagio por parte dos interessados das condigdes nele estabelecidas.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS:

19.33. Da sessio publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

19.34. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdio do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicag¢@o em contrario, pelo(a) Pregoeiro(a).

19.35. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

19.36.  No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica.
mediante despacho fundamentado. registrado em ata ¢ acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficéacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

19.37. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

19.38. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragiio, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

19.39. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas
¢ a Administracdio ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugiio ou do resultado do processo licitatorio.
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19.40. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

19.41. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da
isonomia e do interesse publico.

19.42. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagio.

19.43. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado. ou, caso
tenha sido o vencedor. a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais san¢des cabiveis.

19.44. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.45. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO-PMB, podera revogar este Pregdo por
razdes de interesse plblico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e
incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo
quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os
principios da ampla defesa e contraditorio.

19.46. A anula¢do do pregdo induz a do contrato.

19.47. A anulagdo da licitagio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.
19.48. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e
habilitacao.

19.49. O  Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco  eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br/ https://baiao.pa.gov.br/ e/ou no site
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ¢ também poderdo ser lidos e/ou obtidos
interessados na sala da Comissdo Permanente de Licitacdo, no Palacete Fernando Guilhon —
Praga Santo Antdnio, n° 199 — Centro, CEP: 68465-000 — Baido-PA, nos dias tteis, no horario
das 07:00 as 13:00, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

19.50. Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), no
endereco eletrénico da comissio.

19.51. Este pregio poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por
conveniéncia do 6rgdo licitante, sem prejuizo do disposto no inciso V do art. 4° da Lei n°
10.520/2002.

20. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA:

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO:

ANEXO Il - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
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21. DAS QUESTOES DECORRENTES DA EXECUCAO DESTE INSTRUMENTO:
21.33.  As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Baido/PA. com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Baido (PA), 04 de abril de 2023.

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

1.1.  REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL FUTURA E EVENTUAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ELETRICO. HIDRAULICO.
CARPINTARIA, FERRAMENTAS DE USO GERAL A FIM DE SUPRIR AS
NECESSIDADES. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO. SECRETARIAS E FUNDOS
MUNICIPAIS.

2. DAS JUSTIFICATIVAS:

PREFEITURA: A contrata¢do encontra-se amparada pela da Lei n°8.666,de 21 de junho de 1993.

A Prefeitura tem como atribui¢do dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas
unidades de atendimento, de maneira que elas desempenhem suas fung¢des administrativas ou
operacionais de forma a atender o principio da eficiéncia e qualidade a populagdo em geral. Esta
Prefeitura possui diversas instalacdes prediais e estas instalagdes necessitam de manutencdo
periddica seja de construgdo civil, eletricidade, hidraulica e carpintaria, que por diversas vezes €
realizada com equipes formadas em seu proprio efetivo, ficando pendente apenas a aquisi¢ao dos
materiais para a efetivagdo da execucdo dos servicos.A solicitacdo de instaura¢do de Processo
Licitatorio justifica-se pela necessidade de aquisi¢do de Material de construgdo para atender a
Prefeitura Municipal de Baido, Secretarias ¢ Fundos Municipais e garantir condigdes melhores de
trabalhos ¢ atendimento das necessidades inerentes aos Orgdos e Departamentos, conforme
especificagdes contidas nos Anexos deste Termo de referéncia. Justifica-se ainda a aquisi¢do dos
Materiais de Construgdio face o interesse publico presente na necessidade da utilizagdo do objeto
pelas diversas secretarias desta Administragdo Publica Municipal, para construgdes, reformas,
manuten¢do e conserva¢do dos prédios e logradouros publicos em geral. Faz parte destes.
construcdo ¢ reforma de Escolas, Unidades Basicas de Saude, manutencdo do servigo autonomo de
dgua do municipio, manutengdo da limpeza publica e desenvolvimento e melhoramento das
atividades administrativas e servigos afins, faz-se justa a contratacdo para o fornecimento do objeto
em tela com a realizagdo de licitagdo.

O presente material compreende o quantitativo baseado no consumo médio dos dois Gltimos anos,
23
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fornecidos pelos 6rgaos gestores participantes deste processo.

EDUCACAO: A escolas sempre foi reconhecida como uma das mais importantes instituigdes nas
sociedades modernas, ndo s6 pelo papel de formagdo de valores, mas também pelo padrdo de convivéncia,
aprendizagem de contetdos e desenvolvimento de habilidades. E de acordo com esse contexto, sabe-se que a
escola ¢ influenciada por fatores externos e internos a seus muros. Nesse sentido, a realidade de cada escola
precisa ser pensada e planejada segundo as suas caracteristicas especificas, pois, a mesma constitui historias
pessoais e coletivas, diante dos quais a vontade de ensinar e de aprender deve ser a vontade de todos os

envolvidos na educacgao.

Mediante a isso o Fundo Municipal de Educagdo considerando que o presente objeto aqui solicitado ¢
essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no Planejamento Plurianual voltados a infraestrutura do
municipio, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espa¢o que € considerado publico. de uso
comum e posse de todos em todos os periodos do dia, com acessibilidade, principalmente em calgamento

estruturado e com os devidos reparos em suas rachaduras e deterioragéo.

Antes de solicitar a deflagragiio deste processo licitatorio esta secretaria realizou um levantamento minucioso
acerca dos itens ¢ quantitativos, e encontrou uma ata de registro de prego com alguns itens que necessitava,
porém. o quantitativo nio foi suficiente para realizar o processo de adesao, decidindo assim por um processo

em carater de urgéncia.

A continuidade da manuten¢dio e/ou conservagdo da estrutura publica traduz-se em melhor imagem da
cidade. favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e
econdmico da populagiio. O desgaste dos materiais que compdem a infraestrutura, sob pena de apresentarem
defeitos. sendo que, a solugiio € a prevengdo por meio de servigos operacionais, que incluem a manutengao
preventiva e corretiva.

A tem como atribui¢iio dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de
maneira que elas desempenhem suas fungdes administrativas ou operacionais de forma a atender o principio
da eficiéncia e qualidade a populagio em geral. Esta Prefeitura possui diversas instalagdes prediais e estas
instalacdes necessitam de manutengdo periodica seja de construgdo civil, eletricidade, hidraulica e
carpintaria, que por diversas vezes ¢ realizada com equipes formadas em seu proprio efetivo, ficando
pendente apenas a aquisicio dos materiais para a efetivagio da execugiio dos servigos.

SAUDE: Essa aquisi¢do de materiais de construgio para o registro de precos para futura aquisi¢do deste
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objeto se justifica face ao interesse publico presente na necessidade da utilizagdio dos materiais por diversas a
necessidade desses materiais para a manutengdo, e pequenas reformas (emergenciais), que serdo realizadas

pelos préprios funciondrios. sem a qual podera prejudicar as atividades desenvolvidas nas vias publicas.

Os materiais deverdo ser originais. novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas
especificagdes no termo de referéncia. Considerando que a perda da qualidade de vida urbana deve ser
evitada e, um dos motivos que tem atingido a todos tem sido a pavimentagfo urbana, apesar de haver outros
problemas urbana. a pavimentagio é a que mais implica em iniimeros entraves que prejudicam a populagéo e
também a paisagem da cidade. Contudo, uma manuten¢io preventiva, adequada e eficient¢ ¢ uma forma
racional de aplicar os recursos destinado para a melhoria das ruas do Municipio ficando clara a necessidade
de a Administra¢io Municipal atuar com agilidade e eficiéncia na execugdo da conservagdo da infraestrutura
do municipio, uma vez que ¢é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os servi¢os de interesse local.
sendo que a infraestrutura se constitui como uma das principais atribuigdes desta secretaria. Levando em

considerag@o que possuimos as seguintes Unidades escolares:

SAUDE: O Fundo Municipal de Satde considerando que o presente objeto aqui solicitado ¢ essencial para a
continuidade dos trabalhos inseridos no Planejamento Plurianual voltados a infraestrutura do municipio,
permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente. do espago que ¢ considerado pablico, de uso comum e
posse de todos em todos os periodos do dia. com acessibilidade. principalmente em calgamento estruturado ¢

com os devidos reparos em suas rachaduras e deterioragdo.

Antes de solicitar a deflagragdo deste processo licitatorio esta secretaria realizou um levantamento minucioso
acerca dos itens e quantitativos, e encontrou uma ata de registro de prego com alguns itens que necessitava,
porém, o quantitativo ndo foi suficiente para realizar o processo de adesdo, decidindo assim por um processo

em carater de urgéncia.

A continuidade da manutengiio ¢/ou conservagio da estrutura piblica traduz-se em melhor imagem da
cidade, favorecendo o turismo, o comércio, ¢ o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e
econdmico da populagdo. O desgaste dos materiais que compdem a infraestrutura, sob pena de apresentarem
defeitos, sendo que, a solugdo é a prevengdio por meio de servigos operacionais, que incluem a manutengdo

preventiva e corretiva.
A secretaria tem como atribuicio dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de
atendimento, de maneira que elas desempenhem suas fungdes administrativas ou operacionais de forma a
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atender o principio da eficiéncia e qualidade a populagdo em geral. Esta secretaria possui diversas instala¢des
prediais e estas instalagdes necessitam de manutengdo periddica seja de construgdo civil, eletricidade,
hidraulica e carpintaria, que por diversas vezes ¢ realizada com equipes formadas em seu préprio efetivo,

ficando pendente apenas a aquisi¢do dos materiais para a efetiva¢fio da execugio dos servigos.

Essa aquisigio de materiais de construgdo para o registro de pregos para futura aquisi¢do deste objeto se
justifica face ao interesse publico presente na necessidade da utilizagio dos materiais por diversas a
necessidade desses materiais para a manutengo, e pequenas reformas (emergenciais), que serdo realizadas
pelos proprios funciondrios da Semovi, sem a qual poderd prejudicar as atividades desenvolvidas nas vias
publicas.

ASSISTENCIA SOCIAL: Tendo em vista a necessidade de atender essa secretaria assim como do CRAS,
CREAS e Conselho, para que possamos atender e acolher os usudrios e assim ndo interrompendo o
atendimento dos usudrios.

CRAS ¢ o lugar da convergéncia de diferentes agdes e ndo se limita a um programa apenas. Ele integra o
Programa de Atengdo Integral a Familia, o PAIF, com o acompanhamento das familias participantes do
Programa Bolsa Familia e dos beneficiarios do Beneficio de Prestacio Continuada, o BPC; e os servigos de
convivéncia com programas de seguranga alimentar e nutricional e, também, com outras politicas sociais.
Devido justamente a isso. os CRAS atuam com mulheres, homens, criangas, jovens e idosos, reafirmando a
importancia da familia e da comunidade na construgio da autonomia e da seguranga individual.

CREAS no pais e sua consolidagdo como unidade de referéncia para o trabalho social especializado no
SUAS. Para além do SUAS. o CREAS representa. atualmente, uma importante referéncia para a rede de
atendimento as situagdes de risco pessoal e social, por violagdo de direitos, materializando um importante
conquista para a populagio Baionense, especialmente aqueles que vivenciam tais situacgoes.

CONSELHO TUTELAR sdo responsaveis Garantir que as criangas e adolescentes tenham todos os seus
direitos respeitados. Essa é a principal missdo dos conselheiros tutelares, considerados essenciais na protegdo
da infancia e adolescéncia no municipio. Sdo responsaveis, por exemplo, por receber dentincias de situagdes

de violéncia. como negligéncia, maus-tratos e exploragéio sexual.

Mediante a isso o Fundo Municipal de Assisténcia Social considerando que o presente objeto aqui solicitado

é essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no Planejamento Plurianual voltados a infraestrutura

do municipio, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente. do espago que € considerado pablico, de uso

comum e posse de todos em todos os perfodos do dia, com acessibilidade, principalmente em calgamento
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estruturado e com os devidos reparos em suas rachaduras e deterioracdo.

Antes de solicitar a deflagragio deste processo licitatério esta secretaria realizou um levantamento minucioso
acerca dos itens e quantitativos, e encontrou uma ata de registro de preco com alguns itens que necessitava,
porém, o quantitativo ndo foi suficiente para realizar o processo de adesdo, decidindo assim por um processo

em carater de urgéncia.

A continuidade da manuten¢do e/ou conservagdo da estrutura plblica traduz-se em melhor imagem da
cidade, favorecendo o turismo. o comércio. ¢ o lazer, contribuindo, assim. para o desenvolvimento social e
econdmico da populagdo. O desgaste dos materiais que compdem a infraestrutura, sob pena de apresentarem
defeitos. sendo que. a solugdio é a prevengdo por meio de servigos operacionais, que incluem a manutencdo

preventiva e corretiva.

A tem como atribui¢fio dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de
maneira que elas desempenhem suas fungdes administrativas ou operacionais de forma a atender o principio
da eficiéncia e qualidade a populagdo em geral. Esta Prefeitura possui diversas instalagdes prediais e estas
instalacdes necessitam de manuten¢dio periodica seja de construgdo civil, eletricidade, hidréulica e
carpintaria, que por diversas vezes ¢ realizada com equipes formadas em seu proprio efetivo, ficando

pendente apenas a aquisi¢ao dos materiais para a efetivacdo da execugdo dos servigos.

Essa aquisi¢do de materiais de construg@o para o registro de pregos para futura aquisicdo deste objeto se
justifica face ao interesse plblico presente na necessidade da utilizagio dos materiais por diversas a
necessidade desses materiais para a manutengdo, e pequenas reformas (emergenciais), que serdo realizadas

pelos proprios funcionarios a qual podera prejudicar as atividades desenvolvidas nas vias pablicas.

Os materiais deverdo ser originais, novos, de primeira linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas
especificagdes no termo de referéncia. Considerando que a perda da qualidade de vida urbana deve ser
evitada e, um dos motivos que tem atingido a todos tem sido a pavimentagdo urbana. apesar de haver outros
problemas urbana, a pavimentagiio ¢ a que mais implica em inlimeros entraves que prejudicam a populagéo e
também a paisagem da cidade. Contudo, uma manuten¢do preventiva, adequada e eficiente € uma forma
racional de aplicar os recursos destinado para a melhoria das ruas do Municipio ficando clara a necessidade
da Administragdo Municipal atuar com agilidade ¢ eficiéncia na execug@o da conservagiio da infraestrutura
do municipio, uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os servigos de interesse local,
sendo que a infraestrutura se constitui como uma das principais atribuigdes desta secretaria.
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FUNDO DE MEIO AMBIENTE:

reforma.

. pelos Orgéos gestores participantes deste processo.

3. DAS CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS:

seguintes termos:

documentagdo de porte obrigatorio exigidos.

do Municipio de Baido/PA.

3.1.4. Apos a entrega, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
atender aquilo que efetivamente se pretendia contratar.

do presente instrumento, sem qualquer onus a Administragao Publica.

e a prestacdo do servigo de locagdo.

condi¢dio de participagdio e ndo atendimento as normas do instrumento convocatorio;

e o servigo exercido por motorista/operador.
4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

no Edital da Licitagio, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento.

3.1. A execugio dos servigos de locagdo acontecera apds a assinatura de instrumento contratual,
sendo vinculada a necessidade ¢ conveniéncia da Prefeitura Municipal de Baido/PA ¢ proceder-se-a nos

3.1.1. A entrega dos itens acontecera de forma parcelada e de acordo com a necessidade e conveniéncia
da Administra¢io Piblica Municipal ¢ acontecera apds a requisi¢ao expedida pelo Setor competente da

3.1.2. Os veiculos deverdo ser entregues no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitagdo,
devidamente limpos e higienizados, com todos os equipamentos de seguranga e dirigibilidade,

3.1.3. O local de entrega dos veiculos serd em conformidade com a requisigéo, dentro da territorialidade
3.1.5. Ndo aceito o bem entregue, sera comunicado a empresa adjudicataria, para que proceda a
respectiva e imediata substitui¢do e/ou reparagdo, para que se possa adequar o solicitado, de forma a

3.1.6. Durante o recebimento, a contratante podera exigir a substituigdio de qualquer dos veiculos em até
‘ 24 (vinte e quatro) horas. a contar da solicitagdo. que ndo esteja de acordo com a(s) especificagdo(des)

3.1.7. Ao assinar o contrato, a contratada assumira os 6nus e a responsabilidade pelo recolhimento de
todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o(s) veiculo(s)
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A solicitagio de instauragio de Processo Licitatério justifica-se pela necessidade de aquisi¢do de Material de
construgdio para atender e Justifica-se ainda a aquisi¢do dos Materiais de Construg@o face o interesse piblico
presente na necessidade da utilizagdo para diversas demandas de material construgdes, reformas,

manuten¢io e conservacdo dos prédios e logradouros publicos em geral. Faz parte destes, construgdo e

O presente material compreende o quantitativo baseado no consumo médio dos dois Gltimos anos, fornecidos

3.1.8. Em razdo da natureza obrigacional dos prazos estabelecidos nas clausulas 3.1.2 ¢ 3.1.6, a
licitante devera declarar expressamente em sua proposta escrita, a ciéncia e aceitagdo dos prazos
estabelecidos, caso contrario. devera ser desclassificada no processo via sistema, por auséncia de

3.1.9. E obrigagdo da contratada arcar com todas as despesas. diretas ou indiretas, de manutengdo e
seguros. decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, exceto o fornecimento de combustivel

4.1. Executar o servi¢o em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referéncia e
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4.2. O servigo so sera executado mediante apresentagdo da Requisi¢do assinada pelo Setor de
competente enviada da Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletronica.

4.3. Serio rejeitados no recebimento os veiculo(s) com especifica(¢des) diferentes das constantes no
objeto.

4.4. Constatadas irregularidades quanto a especifica¢do do objeto, a contratante podera:

4.4.1. Rejeita-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituigdo ou rescindindo a contratacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

4.5. A contratada devera cumprir todas as exigéncias legais que envolvem a presta¢iio do servigo de
locacgdo.

4.6. E vedado a contratada transferir a terceiros. por qualquer forma, ainda que parcialmente, as
obriga¢des assumidas através da contratagdo. ou subcontratar qualquer das prestagdes a que esta
obrigada sem a prévia autorizagdo da contratante.

4.7. Ao assinar o contrato, a contratada devera prestar esclarecimentos ao Fiscal do contrato, sobre
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam. bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em fun¢ao da entrega dos veiculos.

4.8. A contratada se responsabilizara por eventuais danos ocasionados por seus empregados e/ou
preposto e/ou dano causado por vicio oculto ou aparente do veiculo, visto que compete a contratada a
manutengdo integral dos veiculos locados.

4.9. Os casos excepcionais serdo avaliados pela contratante, que decidird motivadamente.

5. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

5.1.  Sdo deveres da Prefeitura Municipal de Baido/PA:

5.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes:

5.1.2. Rejeitar os veiculos que ndo atendam as especifica¢des deste Termo de Referéncia;

5.1.3. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, observando ainda as
condi¢es estabelecidas no edital de licitagao;

5.1.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades detectadas no
referido produto e servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

5.1.5. Prestar todas as informagdes e¢/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
contratada;

5.1.6. Autorizar a subcontratacio dos veiculos, caso haja solicitagdo da contratada:

5.1.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6. DAS PENALIDADES:

6.1.  A(s) licitante(s), em razdo de inadimpléncias inclusive as referentes ao retardamento na execugao
do contrato, salvo ensejadas por motivo de forga maior, caso fortuito, fato da administragdo ou sujei¢o
imprevista. submeter-se-4 as sangdes indicadas no cap. 1V, sessdo I (sangdes administrativas), da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993.

7. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO:

7.1. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da entrega do(s) produto(s) e
mediante o recebimento do Atesto do Fiscal de contrato ¢ emissdo da Nota Fiscal, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente da empresa, que devera ser previamente
indicada em sua proposta comercial, devera apresentar ainda:

7.1.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com apresentagdo da Certiddo Conjunta
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
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da Unido, em validade;

7.1.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante, com apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos, em validade:

7.1.3. Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, Municipal de Tributos, da sede da empresa
licitante:

7.1.4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (CRF),
expedido pela Caixa Econdmica Federal, comprovando a regularidade com o FGTS;

7.1.5. Certiddo Negativa Trabalhista - CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST.

8. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS:

1 THOLO CERAMICO DE 6 FUROS 14x19CM. Unidade 396.000,00

TIJOLO., MATERIAL BARRO COZIDO. TIPO FURADO.,
COMPRIMENTO 19 CM. LARGURA 19 CM. ESPESSURA
2 9 CM. QUANTIDADE FUROS 8 UN. APLICACAO Unidade 234.000,00
CONSTRUCAO CIVIL. 0OS THOLOS NAO PODEM
ESTAR DEFORMADO E/OU CRU.

VERGALHAO ARMACAO CONCRETO. MATERIAL
FERRO, TIPO CA-60. COMPRIMENTO 12 M. PESO .31

= x e . Ini ]
3 KG. APLICACAO ARMAGCAO VIGAS/PILARES E LAJES. Unlstle e
DIAMETRO 4,2 MM (3/16").
7 o A(Y BN/ ~ - IS, . ST 5
' mﬁﬁé‘&‘g”’“’ EM ACO CA 60 500MM. BARRA DE 12/ o0 378080
ITE) 3 A N AC 3 /4" A / 7y
s | VERGALHAO EMACO CA 60 6,00MM(1/4"), BARRADE | () b0 117000

12 METROS.

FORRO TETO. MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000
6 MM. LARGURA 200 MM. ESPESSURA 10 MM. TIPO M? 2.520,00
[LLAMBRIL. COR BRANCA.

VERGALHAO EM ACO CA 50 6,30 MM, BARRA DE 12

7 METROS. Unidade 1.260,00
VERGALHAO EM ACO CA 50 8,00 MM (5/16'""), BARRA Fs

8 DE 12 METROS. Unidade 3.600,00
VERGALHAO EM ACO CA 50 10,00 MM (3/8"), BARRA T

9 DE 12 METROS Unidade 5.310,00
VERGALHAO EM ACO CA 50 12,5MM (1/2"), BARRA I

10 DE 12 METROS. Unidade 3.330,00
VERGALHAO EM ACO CA 50 16,0MM (5/8"), BARRA :

11 DE 12 METROS. Unidade 1.260,00
ARAME RECOZIDO BWG 18 - ARAME DE ACO
RECOZIDO COM ELEVADO GRAU DE

12 | MALEABILIDADE PARA AMARRACOLS DE Quilo 3.150,00
ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
NBR 5589/82. 18 BWG. 1,25 MM. ROLO DI: 1 KG.
o NT il I )1 L ].‘. iE V4N 9} E’J’A" o)

13 CIMENTO PORTLAND PARA USO GERAL, MATERIAI Unidade 6.300.00

CLINKER. TIPO CP I1- F 32. EMBALAGEM DE 50 KG.

End.: Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CIMENTO PORTLAND PARA USO GERAL. MATERIAL )
14| CLINKER. TIPO CP II- Z 32. EMBALAGEM DE 50 KG. Ui tuste 6.480,90
ARGAMASSA. COMPOSICAO CIMENTO. AGREGADOS
MINERAIS B ADITIVOS. APLICACAO
ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES I
PISO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE
USO INTERNO. APRESENTACAO PO. TIPO AC 1.
NORMAS TECNICAS NBR 14081, PACOTE C/ 20 KG.
ARGAMASSA. COMPOSICAO CIMENTO. AGREGADOS
MINERAIS E ADITIVOS., APLICACAO
ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES E
PISO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE
‘ USO EXTERNO, APRESENTACAO PO, TIPO AC I,
NORMAS TECNICAS NBR 14081, PACOTE €/ 20 KG
ARGAMASSA. COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS
MINERAIS E ADITIVOS, APLICACAO
ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES E
PISO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE
USO EXTERNO. APRESENTACAO PO. TIPO AC IIL
NORMAS TECNICAS NBR 14081, PACOTE C/ 20 KG.
TELHA.  MATERIAL _ FIBROCIMENTO.  TIPO
18 | ONDULADA. COMPRIMENTO 244 CM. LARGURA 50|  Unidade 2.970,00
CM. ESPESSURA 4 MM
CARRINHO MAO. MATERIATL CACAMBA CHAPA ACO
GALVANIZADO.  MATERIAL  CHASSI  FERRO.
19 |MATERIAL PES FERRO. QUANTIDADE RODA | UN,| Unidade 360,00
TIPO RODA PNEU COM CAMARA. CAPACIDADE
CACAMBA 60 L.
CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE. CACAMBA
METALICA REFORCADA 65 LITROS, FABRICADO
SEGUNDO  NORMA  ABNT  NBR 16269
EMPUNHADURAS ERGONOMICAS, BORDA
REFORCADA. EIXO EM ACO DE ALTA RESISTENCIA
. 20 |E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE,| Unidade 153,00
CACAMBA METALICA REFORCADA DE 0.9MM
(CHAPA 20). COM CAPACIDADE PARA 65 LITROS,
BRACO METALICO TU BULAR DE 1.5MM. PNEU
MACICO 3.0/8". REFERENCIA: TRAMONTINA-77714235
OU SIMILAR .
CARRO  CARGA.  MATERIAL  CHAPA  ACO
REFORCADA. TIPO PLATAFORMA. CAPACIDADE
21 |CARGA 800 KG. APLICACAO TRANSPORTE DE| Unidade 7,00
MATERIAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 4
RODAS F FREIO
COMPLNSADO ~ MADEIRA.  MATERIAL ~ VIROLA
22 |NAVAL. COMPRIMENTO 2.20 M. LARGURA 1.60 M.| Unidade 1.170,00
ESPESSURA 15 MM.
COMPENSADO  MADEIRA.  MATERIAL ~ VIROLA.
23 |COMPRIMENTO 220 M. LARGURA 1.60 M.,| Unidade 540,00
ESPESSURA 18 MM. APLICACAO CONFECCAO DE

Pacote 2.070,00

Pacote 990,00

Pacote 378.00

31
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6

MOVEIS.  CARACTERISTICAS  ADICIONAIS — TIPO
PARICA

24

TELHA. MATERIAL BARRO COZIDO. TIPO PLAN,
COMPRIMENTO 44 CM. LARGURA 18 CM.
RENDIMENTO 28 UN/M2. TOLERANCIA ABSORCAO
AGUA 12,50 PER. TOLERANCIA ABSORCAO CALOR
BAIXA. ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL. COR
OCRE.

Unidade

162.000,00

TELHA. MATERIAL MONOCAMADA DE FIBRAS
VEGETAIS. TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2
M.LARGURA  0.95 M,  ESPESSURA 3 MM.
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS ECOLOGICA E
IMPREGNADA BETUME PRESSAO EE CALOR IN.

Unidade

504,00

26

TRELICA - DE ACO. TG8. 12 METROS Db
COMPRIMENTO (Altura 8 CM. Banzo superior 6.0,
Diagonal 4.2 e Banzo Inferior 4.2).Conforme NBR TR 8644.

Unidade

2.700,00

27

TRELICA - DE ACO. TGI12. 12 METROS DE
COMPRIMENTO.

Unidade

576,00

28

CHAPA ACO. MATERIAL ACO, ESPESSURA 0,45 MM.
COMPRIMENTO 2 M. LARGURA 1 M, ACABAMENTO
GALVANIZADA. CARACTERISTICAS  ADICIONAIS
CHAPA 26. APLICACAO FABRICACAO DE PECAS.

Unidade

203,00

29

SELADOR TINTA PREDIAL. ASPECTO FISICO:
LIQUIDO. METODO APLICACAO:
ROLO/PINCEL/TRINCHA OU REVOLVER, APLICACAO:
SUPERFICIES POROSAS
REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPO:
ACRILICO, LATAC/ 18 L.

Lata

3.618,00

30

VERNIZ PU COPAL INCOLOR. DESENVOLVIDO PARA
MOVEIS DE LAMINAS DE MADEIRA OU DE MADEIRA
MACICA. 30 35 M? POR DEMAO GALAODE 3,6 L.

Galao

81,00

31

ZARCAOQ. PESO ESPECIFICO 1.30 A 1,35 G/MIL.. TEMPO
SECAGEM 24 H. METODO APLICACAOROLO/PINCEL
E REVOLVER. TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE
3 ANOS, COR CINZA, GALAO 3,6 L.

Galao

387,00

32

TINTA ESMALTE SINTETICO. BRILHANTL.
VERMELHO, RENDIMENTO MINIMO DE 50 M OU
SUPERIOR. POR GALAO DE 3.6 L / DEMAO EM
REPINTURA, COM  CERTIFICAGOES ISSO 9001 I
INMETRO (NBR 11.702) IMPRESSAS NA EMBALAGEM.,
GALAODE 3.6 L.

Galao

1.080,00

33

TINTA ACRILICA. COMPONENTES AGUA. RESINA
ACRILICA. PIGMENTOS ORGANICOS E  INOR-.
ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO. COR BRANCO
NEVE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RENDIMENTO 275 M2 POR DEMAO/LATAO. LATA 18
I

Lata

774,00

TINTA ACRILICA PARA PISO - TINTA ACRILICA PISO
PREMIUM. COR VERMELHO SEGURANCA. LATA
COM 18 LITROS. RENDIMENTO 275 M#DEMAO,

Lata

486,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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ACABAMENTO FOSCO. DILUICAO: CIMENTO NOVO
QUEIMADO 10% COM AGUA POTAVEL EM TODAS AS
DEMAOS: CIMENTO NOVO NAO QUEIMADO 30%
COM AGUA POTAVEL NA 1* DEMAO E 10 NAS
DEMAIS, APLICACAO: ROLO DE LA, PINCEL OU
TRINCHA: 2 A 3 DEMAOS COM INTERVALO DE 4
HORAS, SECAGEM AO TOQUE: 2 HORAS, ENTRE
DEMAOS 4 HORAS. FINAL: 72 HORAS OU
EQUIVALENTE A SUVINIL . PARA APLICACAO EM
PISOS INTERNOS E  EXTERNOS. PODE SER
UTILIZADA EM CIMENTADOS. AREA DE LAZER.
ESCADAS. VARANDAS. QUADRAS POLIESPORTIVAS
‘ E EM OUTRAS SUPERFICIES DE CONCRETO RUSTICO
OU LISO.
TINTA LATEX. PREMIUM. LAVAVEL. A BASE DE
DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-
ACRILICO E VINIL-ACRILICO. ADITIVOS. CARGAS
MINERAIS. GLICOIS. ESPESSANTES. TENSOATIVOS.
FUNGICIDA E  BACTERICIDA A BASE  DE
ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE A BASE DE AGUA,
RENDIMENTO MINIMO DE 370M2/DEMAO
35 (CONSIDERANDO LATA 18L), VOC (COMPOSTOS Lata 504,00
ORGANICOS VOLATEIS) ENTRE 7 E 30G/L. ISENTO DE
METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO
AVELUDADO. NA COR BRANCO NOTACAO RAL 9010
(COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), PARA
AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. VALIDADL
MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA,
CONFORME NORMAS ABNT/NBR 11702.
MASSA ACRILICA. LATA 18l COM 28 A 30KG,
RENDIMENTO MINIMO EM MASSA FINA DE 50 A 60
36 M¥DEMAO COM CERTIFICACOES ISSO 9001 E Lata 630,00
INMETRO (NBR 11.702) IMPRESSAS NA EMBALAGEM.
. APLICACAO COM ESPATULA OU DESEMPENADEIRA.
MASSA  CORRIDA, METODO APLICACAO COM
ESPATULA E DESEMPENADEIRA. TEMPO SECAGEM
3H. COMPOSICAO BASICA PVA- POLICLORETO DE
VINILA, SOLUBILIDADE AGUA., APLICACAO
IMPERFEICAO SUPERFICIE INTERNA PARA PINTURA,
LATA COM 18 L.
SOLVENTE  TIPO THINNER OU  SIMILAR, PARA
ESMALTE E PRIME, APLICACAO EM DILUICAO DE
38 ESMALTE SINTETICO. DILUICAO DE PRIME E Galio 378,00
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
UTILIZADOS EM PINTURA. GALAO COM 5 LITROS.
DILUENTE TINTA: THINNER 1580. PARA DILUICAO
39 DE SELADORES, ESMALTE SINTETICO E LIMPEZA. Lata 378,00
LATA 900 ML.
REVESTIMENTO CERAMICO, CLASSE ABRASAO PEI
4, COR BRANCO. COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 43

37 Lata 576,00

40 M? 4.140,00

R S R

End.: Palacete Fernando Guilhon ~ Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CM. APLICACAO PISOS EM GERAL

REVESTIMENTO PISO - PORCELANATO ACETINADO.
POLIDO E RETIFICADO. 31X58CM PI 5. IDEAL PARA
APLICACAO EM AMBIENTES INTERNOS COMO
SALAS, CORREDORES. COZINHAS E AREAS DE
SERVICO., LAVABOS, BANHEIROS I1 SUITES. COR
CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE.

900,00

DOBRADICA GALVANIZADO 2.5" CARTELA COM
TRES PECAS E PARAFUSOS.

Unidade

576,00

DOBRADICA GALVANIZADO 3" CARTELA COM TRES
PECAS E PARAFUSOS.

Unidade

576,00

DOBRADICA GALVANIZADO 4" CARTELA COM TRES
PECAS E PARAFUSOS.

Unidade

576,00

PREGO 1.174 X 13" (PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 15 X 15).

Quilo

171,00

PREGO COM CABECA: GALVANIZADO; TAMANHO 15
X 18 (1 172 X 13).

Quilo

594,00

PREGO COM CABECA. MATERIAL ACO CARBONO,
TIPO CABECA LISO. TIPO PONTA COMUM. BITOLA 18
X272 ' X10").

Quilo

594,00

PREGO COM CABECA. MATERIAL ACO. TIPO
CABECA CHATA. TIPO CORPO LISO. TIPO PONTA
COMUM. ACABAMENTO SUPERFICIAL
GALVANIZADO, BITOLA 17 X27 (212X 11).

Quilo

630,00

PREGO COM CABECA. MATERIAL ACO. TIPO CORPO
LISO. TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO
SUPERFICIAL POLIDO. BITOLA 16X27 (2 1/2 X 12 POL).

Quilo

738,00

PREGO 18X21 (2x10) COM CABECA I CORPO LISO.
CABECA CONICA E AXADREZADA E PONTA TIPO
DIAMANTE COM DIMENSAO 18X21 2X10.

Quilo

324,00

PREGO DI ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X
11).

Quilo

540,00

PREGO COM CABECA 16X21 (2 X 12").

Quilo

486,00

PREGO COM CABECA; GALVANIZADO:; TAMANHO 19
X 33(3X9).

Quilo

1.026,00

PREGO COM CABECA GALVANIZADO 26X84 (7
1/2X1).

Quilo

900,00

PRI:GO COM CABECA GALVANIZADO 26X72 (6 172 X
).

Quilo

900,00

PREGO ARDOX COM CABECA. MATERIAL ARAME
PARA PREGO. TIPO CABECA CONICA AXADREZADA.
TIPO CORPO ESPIRAL. TIPO PONTA DIAMANTE.
BITOLA 17 X 21 MM. ACABAMENTO SUPERFICIAL
POLIDO, APLICACAO PLATAFORMA

Quilo

180,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X
27 212X 11).

Quilo

594,00

CONDUITE CORRUGADO DE 1/2": NAO PROPAGANTE
A CHAMAS: COM REFERENCIAS DESCRITAS NO

Metro

3.060,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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R v i S
PRODUTO:  MATERIAL.  EM  PVC:  ALTA
FLEXIBILIDADE: EM  SUAS  EMBALAGENS
ORIGINAIS: ATENDENDO A NORMA ABNT NBR
15464,
CONDUITE CORRUGADO DE 3/4"; NAO PROPAGANTE
A CHAMAS: COM REFERENCIAS DESCRITAS NO
PRODUTO:  MATERIAL EM  PVC:  ALTA
59 |FLEXIBILIDADE: EM  SUAS  EMBALAGENS Mictro 4.860.410
ORIGINAIS: ATENDENDO A NORMA ABNT NBR
15465.
ELETRODUTO. MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, TIPO
CONDULETE DE SOBREPOR, COR VERMELHA.
Rolo 72,00

. 60 | APLICACAO INSTALACAO ELETRICA. DIAMETRO
NOMINAL 3/4 POL, ROLO C/ 50 M.
JTANELA. MATERIAL ALUMINIO. TIPO DE CORRER.
LARGURA 2 M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2
61 | FOLHAS FIXAS. 2 FOLHAS DE CORRER. BATENTES |  Unidade 180,00
DE 0 . ESPESSURA 16 MM, ALTURA 120 M.
ACABAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO
LAVATORIO COM COLUNA APROX. 356X46CM.
LOUCA EM CORES (BRANCO. BEGE. AREIA, CINZA
OU SALMAO). TIPO LINHA DECA, CELITE OU
SIMILAR.
JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1.50M (AXL) .
COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO. idae 37590
TANELA ALUMINIO T.00 M X 1.00 M. 2 FOLHAS. COM
VIDRO.
VASO SANITARIO. MATERIAL LOUCA, COR BRANCA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM
DESCARGA. TIPO CONVENCIONAL. REFERENCIA
DECA. FIORIL. ONIX OU SIMILAR.
CADEADO. MATERIAL LATAO MACICO. MATERIAL
HASTE ACO INOXIDAVEL. COR AMARELA. ALTURA .
. 66 |30 MM. LARGURA 30 MM. ALTURA HASTE 30 MM. Unidade 134{p0
CARACTERISTICAS ADICIONAIS N° 30.
CADEADO. MATERIAL LATAO MACICO. MATERIAL
HASTE ACO CEMENTADO/CROMADO. ALTURA 92
MM. LARGURA 60 MM. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TRAVA DUPLA. 5 PINOS
CADEADO. MATERIAL LATAO MACICO, MATERIAL
HASTE ACO CEMENTADO. COR CROMADO, ALTURA .
37 MM. LARGURA 45 MM, CARACTERISTICAS Unidade 2340
ADICIONAIS ESPESSURA 16MM. 5 PINOS. 2 CHAVES.
CADEADO. MATERIAL LATAO MACICO, MATERIAL
HASTE ACO INOXIDAVEL. COR AMARELA, ALTURA
40 MM. LARGURA 50 MM. ALTURA HASTE 40 MM.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS N° 50.
CHUVEIRO NAO ELETRICO. MATERIAL PLASTICO,
70 | TIPO COM BRACO. COM REGISTRO, DIAMETRO 4.|  Unidade 144,00
COR BRANCA. COMPRIMENTO BRACO 35. BITOLA 1/2

62 Unidade 180,00

63

64 Unidade 378,00

Unidade 342,00

67 Unidade 252,00

68

69 Unidade 234,00

35

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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R
S

E 3/4.

CHUVEIRO NAO ELETRICO. MATERIAL PVC, TIPO
71 | COM BRACO. SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA Unidade 279,00
s POLEGADA, APLICACAO AGUA FRIA.
ESPUDE VASO SANITARIO. MATERIAL. BORRACHA.
72 | BITOLA 40 MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM Unidade 360,00
PARAFUSO
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 50 MM.
. CONEXAO HIDRAULICA., MATERIAL PVC- CLORETO
74 |DPE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°. a'np(mx..\(:;\o
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 40 MM.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°. TIPOFIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 32 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA., TIPO JOELHO 90°. TIPOFIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 60 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 75 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 20 MM
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
. DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO
79 | SOLDAVEL E ROSCAVEL. BITOLA LADO ROSCAVEL Unidade 522,00
172 POL. BITOLA LADO SOLDAVEL 20 MM,
APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 85 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 110 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO
82 |SOLDAVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM Unidade 207,00
ANEL. APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO,
BITOLA 100 MM.

73 Unidade 990,00

Unidade 1.278,00

Unidade 1.872,00

76 Unidade 765,00

77 Unidade 831,00

78 Unidade 2.340,00

80 Unidade 360,00

81 Unidade 144.00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO

83 PONTA E  BOLSA. APLICACAO INSTALACOES Unidade 135,00
ESGOTO. NORMAS TECNICAS NBR 5688,BITOLA 75
MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO

84 PONTA E  BOLSA. APLICACAO INSTALACOES Unidade 342,00
ESGOTO. NORMAS TECNICAS NBR 5688.BITOLA 40
MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°. TIPO FIXACAO

. 85 PONTA E  BOLSA. APLICACAO  INSTALACOES Unidade 234,00
ESGOTO. NORMAS TECNICAS NBR 5688, BITOLA 50
MM.

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL E ROSCAVEL. BITOLA LADO ROSCAVEL
3/4 POL. BITOLA LADO SOLDAVEL 25 MM.
APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.
COR AZUL.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA. TIPO LUVA, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 50 MM.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 1 1/4".
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC. TIPO LUVA
89 | SIMPLES. TIPO FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO Unidade 108,00
INSTALACOES ESGOTO. BITOLA 100 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC. TIPO LUVA
. 90 | SIMPLES. TIPO FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO Unidade 90,00
INSTALACOES ESGOTO, BITOLA 75 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL FE ROSCAVEL. BITOLA LADO ROSCAVEL
3/4 POL. BITOLA LADO SOLDAVEL 25 MM.
APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO., COR
MARROM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA DE CORRER. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL, APLICAGAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25 MM.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 32 MM.

86 Unidade 198,00

87 Unidade 1.890,00

88 Unidade 1.908,00

91 Unidade 252,00

92 Unidade 144,00

93 Unidade 2.016,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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94

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 20 MM.

Unidade

2.124,00

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALAGOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 40 MM.

Unidade

1.854,00

96

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 50 MM.

Unidade

1.854,00

97

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 60 MM.

Unidade

1.485,00

98

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 75 MM.

Unidade

1.282,00

99

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 85 MM.

Unidade

918,00

100

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 110 MM.

Unidade

144,00

101

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL FERRO
FUNDIDO MALEAVEL. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. BITOLA LADO ROSCAVEL 1 172 POL,
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO (ZINCADO), APLICACAO
INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.

Unidade

900,00

102

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL FERRO
FUNDIDO MALEAVEL, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. BITOLA LADO ROSCAVEL 1 1/4 POL.
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO (ZINCADO). APLICACAO
INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.

Unidade

180,00

103

CONEXAO  HIDRAULICA. MATERIAL  FERRO
FUNDIDO MALEAVEL. TIPO LUVA. TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. BITOLA 1ADO ROSCAVEL 2 POL,
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO (ZINCADO). APLICACAO
INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.

Unidade

540,00

104

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA. TIPO UNIAO. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 40 MM.

Unidade

882,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO UNIAO, TIPO FIXACAO
105 |SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS Unidade 765,00
AGUA FRIA, NORMAS TECNICAS NBR 3648. BITOLA
50 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO UNIAO. TIPO FIXACAO
106 |SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS Unidade 765.00
AGUA FRIA. NORMAS TECNICAS NBR 5648, BITOLA
60 MM.
UNIAO SOLDAVEL. MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, DIAMETRO 75 MM. COMPRIMENTO :
‘ 107 1''OTAL 94 MM. ALTURA 128 MM. PESO 792 G,| Unidade 90,00
NORMAS TECNICAS NBR 5.648.
UNIAO:PVC:MARROM:SOLDAVEL;85MM UNIAO
108 |SOLDAVEL: MATERIAL: PVC ;COR: MARROM; Unidade 90,00
DIAMETRO 85MM, NORMAS TECNICAS NBR 5.648.
UNIAO: PVC:SOLDAVEL:110MM UNIAO MATERIAL
PVC SOLDAVEL COR MARROM BITOLA 110 MM.
REGISTRO ESFERA. MATERIAL PVC RIGIDO, TIPO
SOLDAVEL, PARA AGUA. BITOLA 60 MM,
110 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE Unidade 108,00
VEDACAO EM BORRACHA. APLICACAO
INSTALACAO HIDRAULICA.
REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RIGIDO. TIPO
SOLDAVEL PARA AGUA. BITOLA 50 MM.
111 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE Unidade 117,00
VEDACAO EM BORRACHA., APLICACAO
INSTALACAO HIDRAULICA.
REGISTRO ESFERA. MATERIAL PVC RIGIDO. TIPO
SOLDAVEL PARA AGUA. BITOLA 75 MM,
112 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE Unidade 90,00
VEDACAO EM . BORRACIHA. APLICACAO
. INSTALACAO HIDRAULICA.

REGISTRO ESFERA. MATERIAL PVC RIGIDO. TIPO
SOLDAVEL PARA JAGUA., BITOLA 85 MM.
113 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE Unidade 90,00
VEDACAO EM BORRACHA. APLICACAO
INSTALACAO HIDRAULICA.
REGISTRO ESFERA. MATERIAL PVC RIGIDO. TIPO
SOLDAVEL. PARA AGUA., BITOLA 100 MM.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE
VEDACAOQO EM BORRACHA. APLICACAO
INSTALACAO  HIDRAULICA. [IPO  FIXACAO
SOLDAVEL.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 25 MM.

109 Unidade 72,00

114 Unidade 54,00

Unidade 2.070,00

End.: Palacete Fernando Guilhon ~ Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA., TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 32 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 40 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO TE 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 50 MM.
‘ CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
119 |DE POLIVINILA. TIPO TE  90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 60 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO TE 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. BITOLA LADO SOLDAVEL 75 MM,
APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PV(C- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 85 MM.
CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 110 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC. TIPO
ADAPTADOR, BITOLA LADO ROSCAVEL 1 1/4 POL.
BITOLA LADO SOLDAVEL 40 MM. APLICACAO
INSTALACOES ESGOTO. COR MARROM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
. DE POLIVINILA. TIPO ADAPTADOR CURTO.TIPO
124 |FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL. BITOLA LADO Unidade 558,00
ROSCAVEL 1 12 POL. BITOLA LADO SOLDAVEL 50
MM, APLICACAQ REDE HIDRAULICA E ESGOTO.
CONEXAOQO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO
FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL. APLICACAO
REGISTRO. BITOLA 11 60 MM X 2 POL.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO ADAPTADOR CURTO. TIPO
126 | FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL. BITOLA LADO Unidade 180,00
ROSCAVEL 2 172 POL. BITOLA LADO SOLDAVEL 75
MM. APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA DE REDUCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25 X 20 MM.

116 Unidade 2.052,00

117 Unidade 1.953,00

118 Unidade 1.872,00

Unidade 1.827,00

120 Unidade 540,00

121 Unidade 144,00

122 Unidade 90,00

123 Unidade 585,00

Unidade 540,00

127 Unidade 540,00
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128

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUGCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. BITOLA LADO SOLDAVEL 32 X
25 MM, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO.
COR MARROM.

Unidade

558,00

129

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA DE REDUCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 40 X
32 MM. APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO.
COR MARROM.

Unidade

270,00

130

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA DE REDUCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I 50 X40 MM

Unidade

270,00

131

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL., APLICACAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA. BITOLA 60 X 50 MM.

Unidade

180,00

132

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA. BITOLA 75 X 60 MM.

Unidade

90,00

133

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO LUVA DE REDUCAQO, TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES
PREDIAIS AGUA FRIA. BITOLA 100 X 75 MM.

Unidade

90,00

134

FLANGE - ADAPTADOR PVC COM FLANGE
SOLDzZ\VLﬁL 32MM X 1" PARA CAIXA D'AGUA LINHA
SOLDAVEL DE AGUA FRIA.

Unidade

437,00

FLANGE - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM
FLANGES E ANEL DE VEDACAOQ PARA CAIXA D
AGUA 40MM X 1 Y.

Unidade

437,00

136

FLANGE - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM
FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D
AGUA SO0MM X 1 V4.

Unidade

396,00

137

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL. COM FLANGES E
ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'
AGUA.

Unidade

360,00

138

FLANGE - ADAPTADOR PVC  COM FLANGE
SOLDAVEL 75MM X 2.1/2" PARA CAIXA D'AGUA
[LINHA SOLDAVEL DE AGUA FRIA.

Unidade

180,00

139

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA.
COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL 20 MM,
COMPRIMENTO 6 M. MATERIAL PVC RIGIDO.

Unidade

2.268,00

140

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA.
COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL 25 MM,
COMPRIMENTO 6 M. MATERIAL PVC RIGIDO.

Unidade

2.268,00

141

TUBO PVC S()LDAV};L. APLICACAO HIDRAULICA.
COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL 32 MM,
COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM,

Unidade

2.142,00

End.: Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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ESPESSURA PAREDES 2.10 MM. PRESSAO 7.50
KGF/CM2 A 20°C.

142

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA.
COR  MARROM, DIAMETRO NOMINAL 40 MM,
COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 40 MM.
ESPESSURA  PAREDES 240 MM. PRESSAO 750
KGF/CM2 A 20°C.

Unidade

1.926,00

143

TUBO Hll)R/'\UI,l,C(:). MATERIAL PVC. DIAMETRO 50
MM. TIPO SOLDAVEL, APLICACAO TUBULACAO DE
AGUA, NORMAS TECNICAS ABNT EB-892.

Unidade

1.854,00

144

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA,
COR BRANCA MM. DIAMETRO NOMINAL 60 MM.
COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RIGIDO.

Unidade

1.458,00

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA,
COR  MARROM, DIAMETRO NOMINAL 75 MM.
COMPRIMENTO 6 M. COMPRIMENTO BOLSA 70 MM.
ESPESSURA  PAREDES 420 MM. PRESSAO 7.50
KGF/CM2 A 20°C.

Unidade

540,00

146

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICAGCAO HIDRAULICA.
COR  MARROM, DIAMETRO NOMINAL 85 MM.
COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 79 MM,
ESPESSURA  PAREDES 4.70 MM, PRESSAO 7.50
KGF/CM2 A 20°C.

Unidade

459,00

147

TUBO PVC SOLDAVEL. APLICACAO HIDRAULICA,
COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL 110 MM,
COMPRIMENTO 6 M. COMPRIMENTO BOLSA 91 MM,
FESPESSURA PAREDES 6.10 MM, PRESSAO 7.50
KGF/CM2 A 20°C.

Unidade

144,00

148

TUBO PVC ROSCAVEL, APLICACAO HIDRAULICA.
COR BRANCA. DIAMETRO NOMINAL 1 172 POL.
COMPRIMENTO 6 M. COMPRIMENTO ROSCA 22 MM,
ESPESSURA PAREDES 440 MM. PRESSAO 7.50
KGF/CM2 A 20°C.

Unidade

558,00

149

TUBO HIDRAULICO. MATERIAL PVC RIGIDO.
DIAMETRO 1 1/4", APLICACAO TUBULACAO DE
AGUA FRIA (ROSCAVEL). COM 6 METROS.

Unidade

594,00

TUBO PVC ROSCAVEL. APLICACAO HIDRAULICA.
COR  MARRON, DIAMETRO NOMINAL 2 POL,
COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO ROSCA 16 MM,
ESPESSURA PAREDES 2.90 MM.

Unidade

450,00

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL. PVC. TIPO
CURVA 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO
INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 32 MM.

Unidade

504,00

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO CURVA 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 40 MM.

Unidade

684,00

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO CURVA 90°. TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS

Unidade

558,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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AGUA FRIA. BITOLA 50 MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 60 MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA., TIPO CURVA 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 75 MM.

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO CURVA 90°, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA T 85 MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC. TIPO
CURVA 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO
INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA. NORMAS
TECNICAS NBR 5648, BITOLA 1 110 MM.

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
158 |DE POLIVINILA. TIPO CURVA 90°. TIPO FIXACAO Unidade 180,00
SOLDAVEL, BITOLA 1 1 1/2 POL.

CONLEXAO HIDRAULICA, MATERIAL ACO
GALVANIZADO, TIPO CURVA 90° CURTA. TIPO
FIXACAO ROSCAVEL., APLICACAO INSTALACAO
HIDRAULICA. BITOLA I 1 1/2 POL.

CONEXAO  HIDRAULICA.  MATERIAL  FERRO
GALVANIZADO. TIPO CURVA 90°. TIPO FIXACAO
160 |ROSCAVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS Unidade 216,00
DIAMETRO DA SECAO  1.1/4.  APLICACAO
INSTALACAO HIDRAULICA.

CONEXAO  HIDRAULICA. MATERIAL  FERRO
GALVANIZADO. TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO
FIXACAO ROSCAVEL. APLICACAO INSTALACAO
HIDRAULICA, BITOLA 12 POL.

TE - CONEXAO PARA TUBOS E CANOS - SOLDAVEL.
MATERIAL ~ PVC-  CLORETO DE  POLIVINILA,
DIAMETRO ENTRADA 25 MM. DIAMETRO SAIDA 20 .
162 | M COMPRIMENTO TOTAL 63MM, ALTURA 31 MM, | Umidade 25290
PESO 37 G. NORMAS TECNICAS NBR 5.648.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE REDUCAO 90°.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO TE REDUCAOQ. TIPO FIXACAO
163 |SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS Unidade 216,00
AGUA FRIA. NORMAS TECNICAS NBR 5648. BITOLA |
40 X 25 MM.

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO TE REDUCAO. TIPO FIXACAO
164 |SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS Unidade 180,00
AGUA FRIA. NORMAS TECNICAS NBR 5648. BITOLA
50 X 32 MM.

154 Unidade 540,00

Unidade 450,00

Unidade 360,00

157 Unidade 90,00

Unidade 180,00

161 Unidade 180,00
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RALO SIFONADO. MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA. TIPO QUADRADO. COMPRIMENTO 100
MM. LARGURA 100 MM. ALTURA 53 MM. BITOLA 40
MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GRELHA
PLASTICA PVC.

Unidade

288.00

166

RALO SIFONADO, MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA. TIPO REDONDO. ALTURA 38 MM.
BITOLA 40 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COR
BRANCA/COM DUAS GRELHAS SOBRESSALENTES,
DIAMETRO 100 MM.

Unidade

306,00

‘ 167

CAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, FORMATO GRELHA REDONDO.
DIAMETRO SAIDA TUBO 100 MM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, DIAMETRO 100
MM, ALTURA 50 MM.

Unidade

29,00

168

CATXA SIFONADA. MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA. FORMATO GRELHA QUADRADO,
DIAMETRO SAIDA TUBO 150 MM, DIAMETRO CAIXA
150 MM. ALTURA CAIXA 50 CM. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS GRELHA EM ALUMINIO GALVANIZADO.

Unidade

187,00

169

CAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC. FORMATO
GRELHA QUADRADO. DIAMETRO SAIDA TUBO 150
MM. DIAMETRO CAIXA 185 CM. ALTURA CAIXA 75
CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUNTO
COMPLETO.

Unidade

42,00

170

SIFAO. MATERIAL POLIPROPILENO. TIPO CORPO
SANFONADO/ FLEXIVEL. APLICACAO LAVATORIO E
PIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE
VEDACAO POR ANEIS PLASTICOS OU BORRACHA.
BITOILLA 50 MM. PADRAO UNIVERSAL/DUPLO.

Unidade

198,00

171

SIFAO SIMPLES UNIV. PLASTICO 1.5 METRO. COR
BRANCO.

Unidade

378,00

. 172

TUBO DESCARGA, MATERIAL PVC, DIAMETRO 40
MM, COMPRIMENTO 1.40 M, PRESSAO 7.50 KGF/CM2,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ CURVA E BOLSA
DE LIGACAO ENTRE DESCARGA E VASO. TIPO
SOLDAVEL. USO DESCARGA SOBREPOR.

Unidade

324,00

173

VALVULA RETENCAO. MATERIAL CORPO
BORRACHA NITRICA. TIPO FUNDO DI POCO,
DIAMETRO NOMINAL 2 POL., APLICACAO REDE
HIDRAULICA. PADRAO ABNT.

Unidade

90,00

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE. PE COM
CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA. DE 1”. PARA
FUNDO DE POCO.

Unidade

90,00

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. BITOLA 40 MM.

Unidade

270,00

176

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO
SOLDAVEL. BITOLA 50 MM.

Unidade

270,00

End.: Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo Antonio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
177 |DE l?OUVINILA. TIPO CAP. TIPO FIXACAO Unidade 90,00
SOLDAVEL. BITOLA 75 MM.

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA., TIPO CAP, TIPO FIXACAO

178 | SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS Unidade po
AGUA FRIA. COR MARROM, BITOLAIT 110 MM.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
D INILA. T AP, T XACA

17 |DE POLIVINILA, ~TIPO CAP. TIPO FIXAGAO | 252b0

SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 32 MM.
APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA.

VALVULA REGULADORA DE VAZAO - VALVULA DE
180 |ESCOAMENTO PARA PIA. EM METAL CROMADO. Unidade 252,00
COM TAMANHO DE 3% X 1 %,

PIA. MATERIAL ACO INOX 304. COMPRIMENTO 120

15 CM, LARGURA 53 CM. QUANTIDADE CUBAS 1 UM.

Unidade 180,00

PIA. MATERIAL ACO INOXIDAVEL. COMPRIMENTO
220 CM. LARGURA 70 CM. QUANTIDADE CUBAS 2.
COMPRIMENTO CUBAS 65 MM. LARGURA CUBAS 30 .
182 | 0 PROFUNDIDADE  CUBAS 40 MM, | Unidade 830
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONE PARA

DETRITOS.

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO | CUBA E
183 |1 BATEDOR. DIMENSOES APROX.100X30CM. COR Unidade 126,00
ESCURA.

ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL
POLIPROPILENO, COR BRANCA. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS OVAL., ESMALTADO, DISTANCIA DOS
FUROS: I5CM.

184 Unidade 504,00

DUCHA HIGIENICA. MATERIAL METAL,
185 | COMPRIMENTO 120 M. DIAMETRO 1/2 POL. Unidade 90,00
ACABAMENTO CROMADO.

BROCA. MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 6 MM.

. Ini
TIPO HASTE CILINDRICA. COMPRIMENTO 93 MM. Unidade 23490

186

BROCA. MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 8 MM,

. Ini
TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 MM. EUN 2340

187

BROCA. MATERIAL ACO RAPIDO. DIAMETRO 10 MM.

2 Intde
TIPO HASTE CILINDRICA. COMPRIMENTO 133 MM. Hnidatie 23490

188

BROCA. MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 12 MM.

p TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 151 MM.

Unidade 234,00

BROCA. MATERIAL ACO RAPIDO. DIAMETRO 5 MM.
190 | TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 86 MM. Unidade 234,00
APLICACAO MATERIAL FERROSO EM GERAL.

CAIXA DE GORDURA EM PVC - CAIXA DE GORDURA

191 |EM POLIPROPILENO DE 250 X 150 X 50 MM. COM Unidade 56,00
TAMPA.
CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO

192 |DE POLIVINILA. TIPO JUNCAO SIMPLES. TIPO Unidade 90,00

FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA 75 X 50 MM.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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193

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO JUNCAO SIMPLES. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO INSTALAGAO
SANITARIA, BITOLA 100 X 75 MM.

Unidade

72,00

194

CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO JUNCAO SIMPLES. TIPO
FIXACAO SOLDAVEL. APLICACAO INSTALACAO
SANITARIA. BITOLA 50 X 50 MM.

Unidade

90,00

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO NIPEL, TIPO FIXACAO
ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA %4”.

Unidade

180,00

196

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE  POLIVINILA, TIPO NIPEL. TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA. BITOLA 3/4' POL.

Unidade

180,00

197

CONEXAO HIDRAULICA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA. TIPO NIPEL. TIPO FIXACAO
ROSCAVEL. APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS
AGUA FRIA, BITOLA 1 1/2.

Unidade

63,00

198

TORNEIRA PLASTICA % PARA PIA DE LAVAR
LOUCA.

Unidade

253,00

199

TORNEIRA PLASTICA % PARA PIA DE LAVAR
LOUCA.

Unidade

216,00

200

TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DO TIPO
ROSCA PARA JARDIM. DE 1/2 POLEGADAS -
TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO. DO TIPO
ROSCA PARA JARDIM, DE 1/2 POLEGADAS.

Unidade

216,00

201

TORNEIRA DE  JARDIM 3/4  TRADICIONAL.
APRESENTACAO: MATERIAL PLASTICO. COR PRETA.
CARACTERISTICAS:  FABRICADA EM  PLASTICO
ULTRARRESISTENTE E DE PRIMEIRA QUALIDADE.
100% VEDANTE E ADAPTAVEL A CADA AMBIENTE.
POSSUI BICO PARA MANGUEIRA.

Unidade

117,00

202

CAIXA D'AGUA. MATERIAL POLIETILENO. TIPO
REDONDO., CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANCA.

Unidade

32,00

203

CAIXA D'AGUA. MATERIAL POLIETILENO. TIPO
CONICO. CAPACIDADE 500 L. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM TAMPA.

Unidade

81,00

204

CABO ELETRICO FLEXIVEL. TENSAO ISOLAMENTO
750 V. COR DA COBERTURA VERDE. MATERIAL DO
CONDUTOR COBRE. BITOLA 10 MM. EM ROLOS COM
100 M.

Rolo

74,00

205

CABO ELETRICO FLEXIVEL. TENSAO ISOLAMENTO
750 V., COR DA COBERTURA PRETA. MATERIAL DO
CONDUTOR COBRE, BITOLA 16 MM.

Metro

3.060,00

206

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO
450/750 V. TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA
PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE,

Metro

16.200,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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MATERIAL COBERTURA COMPOSTO
TERMOPLASTICO ANTICHAMA. BITOLA 1,5 MM.

207

CABO ELETRICO FLEXIVEL., TENSAO ISOLAMENTO
450/750 V. TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA
PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR  COBRE,
MATERIAL COBERTURA COMPOSTO
TERMOPLASTICO ANTICHAMA, BITOLA 6 MM.

Metro

15.120,00

208

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO
450/750 V. TIPO UNIPOLAR. COR DA COBERTURA
PRETA. MATERIAL DO CONDUTOR  COBRE.
MATERIAL COBERTURA COMPOSTO
TERMOPLASTICO ANTICHAMA, BITOLA 4,0 MM.

Metro

14.040,00

209

CABO ELETRICO FLEXIVEL. TENSAO ISOLAMENTO
450/750 V. NORMAS TECNICAS NBR 13248, COR DA
COBERTURA BRANCA. SECAO NOMINAL 2,5 MM2.
MATERIAL. DO CONDUTOR COBRE. MATERIAL
ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
CLASSE ENCORDOAMENTO 3, Rolo ¢/ 100 M.

Rolo

166,00

210

CABO ELETRICO FLEXIVEL. MATERIAL COBRE
ELETROLITICO. REVESTIMENTO PVC- CLORETODE
POLIVINILA. TEMPERATURA 70 °C. TENSAO
ISOLAMENTO 750 V. SECAO NOMINAL CONDUTOR
25 MM2. BITOLA CONDUTOR 25 MM2. QUANTIDADE
FIOS 1.

Metro

3.600,00

211

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLITICO. REVESTIMENTO PVC- CLORETODE
POLIVINILA. TEMPERATURA 70 °C. TENSAO
ISOLAMENTO 750 V. COR PRETA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 35 MM2, BITOLA CONDUTOR 35 MM2.
QUANTIDADE FIOS 1.

Metro

1.800,00

212

CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSAO I KV, SECAO
NOMINAL 50 MM?,

Metro

900,00

213

CABO ELETRICO FLEXIVEL - CABO MULTIPLEXADO
DE ALUMINIO, TETRAPOLAR. 3X10MM? + NEUTRO
NU 10MM:=. TENSAO DE ISOLACAO DE IKV.

Metro

1.800,00

214

CABO ELETRICO FLEXIVEL. TENSAO ISOLAMENTO
750 V. TIPO PP MULTIPOLAR, FORMACAO
CONDUTOR 3 X 4 MM. MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE, ROLO C/ 100 M.

Rolo

54,00

215

CABO PP 3X2.5MM= - 0,6/IKV. FLEXIVEL. COM SELO
DO INMETRO:; FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO; ISOLACAO DE PVC  70°C -
ANTICHAMA: COBERTURA DE PVC NA COR PRETA;
ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR NM 7288 L
ABNT NBR NM 280.

Metro

3.960,00

216

CABO ELETRICO FLEXIVEL - CABO NU DE 25MM
UTILIZACAO: RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE
ATERRAMENTO E  OUTRAS APLICACOLES QUE
NECESSITEM DE COBRE COM ALTO GRAU DE
PUREZA E TEMPERA MOLE. DADOS TECNICOS DO

Metro

900,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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CABO RinT)O: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, TEMPERA MOLE. CLASSE 02,
NORMA APLICAVEL NBR 5349,

217

CAIXA PASSAGEM. MATERIAL PVC. APLICACAO
FIXACAO DE PONTOS DE LUZ. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FUNDO MOVEL. FORMA OCTOGONAL,
POSICAO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSOES 4 X 4
POL.

Unidade

612,00

218

CAIXA DE LUZ DE PVC 4X2. FUNDO COM DUAS
ENTRADAS DE 3/4 E UMA ENTRADA DE 1. LATERAIS
COM 6 ENTRADAS 3/4 E 4 ENTRADAS 172,
ANTICHAMA (NAO PROPAGA CHAMA). INDICE DE
PROTECAO 1P 40. ATENDE A NOVA NORMA NBR
15465, COR AMARELA. BORDAS REFORCADAS PARA
EVITAR EMPENAMENTO, TAMANHO 70X108.5X47.5
MM.

Unidade

1.260,00

219

QUADRO DISTRIBUICAO, BARRAMENTO EM COBRE.
COR  BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA DISJUNTORES DIN, DE EMBUTIR. MATERIAL
PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 8.

Unidade

90,00

220

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A.
INCLUINDO BARRAMENTO.

Unidade

58,00

221

HASTE ATERRAMENTO. MATERIAL ACO
COBREADO. COMPRIMENTO 2.400 MM, DIAMETRO
1/2 POL..

Unidade

279,00

222

HASTE ATERRAMENTO. MATERIAL ACO CARBONO.
TIPO CILINDRICA, REVESTIMENTO COBRE.
COMPRIMENTO 2.000 MM. DIAMETRO 5/8 POL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONECTOR DE
COBRE.

Unidade

90,00

223

INTERRUPTOR. TIPO SIMPLES. QUANTIDADE POLOS
1 UN. TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES
HORIZONTAL. TENSAO NOMINAL 250 V. CORRENTE
NOMINAL 10 A. MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL.

Unidade

396,00

224

INTERRUPTOR. TIPO SIMPLES, QUANTIDADE POLOS
2 UN. CARACTERISTICAS  ADICIONAIS COM
TOMADA UNIVERSAL E PLACA 4' X 2'. REFERENCIA
4103 (PIAL).

Unidade

342,00

225

INTERRUPTOR PARALELO 10A 4X2. I TECLA. COR
BRANCA, MEDINDO 12X8.5CM (A X LLJ:
CARACTERISTICA ADICIONAL: CERTIFICADO
INMETRO.

Unidade

144,00

226

CONJUNTO ELETRICO. COMPONENTES 1
INTERRUPTOR SIMPLES 1T TOMADA 2P UNIVERSAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLACA. SUPORTE,
PARAFUSOS, TENSAO ALIMENTACAO 250 V.
CORRENTE NOMINAL 10 A,

Unidade

504,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n® 199 — Centro
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227

CONJUNTO ELETRICO. COMPONENTES TOMADA 3P,
DISJUNTOR  MONOPOLAR 20 A, APLICACAO
INSTALACAO AR CONDICIONADO. TIPO ARSTOP.

Unidade

144,00

228

CONJUNTO ELETRICO. COMPONENTES TOMADA
2P+T, INTERRUPTOR PARALELO E PLACA 4X2,
APLICACAO  MATERIAL DE  CONSTRUCAO E
REPARO, NORMAS TECNICAS PADRAO ABNT NBR
14136:2002. TENSAO  ALIMENTACAO 250 V.
CORRENTE NOMINAL 20 A.

Unidade

234,00

. 229

INTERRUPTOR. TIPO BIPOLAR SIMPLES.
QUANTIDADE SECOES 2 UN. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4' X 2.
APLICACAO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO
TECLA SIMPLES HORIZONTAL. ACABAMENTO COM
PLACA E PARAFUSO. POSICAORELATIVA EMBUTIR.
[ENSAO NOMINAL 250 V. CORRENTE NOMINAL 10 A,
MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL.
FORMATO RETANGULAR.

Unidade

162,00

230

INTERRUPTOR. TIPO DUPLO, QUANTIDADE POLOS 2
UN., TIPO ACIONAMENTO TECLA  SIMPLES
HORIZONTAL. TENSAO NOMINAL 250 V. CORRENTE
NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL.

Unidade

153,00

231

CONJUNTO ELETRICO. COMPONENTES 1
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS LINHA TP
SILENTOQUE DE EMBUTIR SEM PLACA, TENSAO
ALIMENTACAO 250 V. CORRENTE NOMINAL 10 A,

Unidade

216,00

232

INTERRUPTOR. QUANTIDADE POLOS 3 UN.
QUANTIDADE SECOES 2 + | TOMADA 2P+T UN.
QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPELHO. POSICAO
RELATIVA EMBUTIR. TENSAO NOMINAL 250 V.,
CORRENTE NOMINAL 20 A, MATERIAL
TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL.

Unidade

288,00

233

TOMADA, COR  CORPO  BRANCA, CORRENTE
NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V. NUMERO
POLOS 2 P + T. CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
ESPELHO. NORMAS TECNICAS NBR 14136, POSICAO
RELATIVA EMBUTIR.

Unidade

828,00

234

TOMADA. MODELO  SIMPLES, TIPO  FEMEA.
FORMATO CONTATO 2P + T. COR CORPO BRANCA.
CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4' X
2, TIPO FIXACAO ENCAIXE.

Unidade

648,00

235

TOMADA MODULAR TRIPLA PADRAO BRASILEIRO
2P+T 10A 250V NA COR BRANCA, RESISTENTE AOS
RAIOS UVA E UVB. COM PLACA EM ABS NA COR
BRANCA: SUPERFICIE POLIDA E ANTIADERENTE.
GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. PRODUTO

Unidade

621,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE VALIDO
EMITIDO POR EMPRESA CREDITADA  PELO
INMETRO.

LUMINARIA DE  TETO PLAFON/PLAFONIER EM
236 | PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60W Unidade 756,00
(NAO INCLUI LAMPADA).

DISJUNTOR BIPOLAR 20A - DISJUNTOR BAIXA
TENSAO PADRAO DIN; FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO; 2 POLOS: CORRENTE NOMINAL
20A: CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA SKA
NORMAS TECNICAS IEC 60947-2 NBR NM 60898-1:
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  FIXACAO EM
TRILHO DIN 35 MM; TIPO MINI: CURVA DI DISPARO
C; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPFIXO DE
ALTA PERFORMANCE: COM CERTIFICACAO DO
INMETRO CLASSE 1, VIDA UTIL 20.000 ATUACOLS.

237 Unidade 225,00

DISJUNTOR BAIXA TENSAO - DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNETICO, CORRENTE DE 40 A. 400V-
50/60HZ, 3000A, PADRAO DIN (IEC), COM SELO DO
INMETRO.

238 Unidade 117,00

DISJUNTOR BAIXA TENSAO - DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNETICO. CORRENTE DE 50 A. 400V-
50/60HZ. 3000A, PADRAO DIN (IEC). COM SELO DO
INMETRO.

239 Unidade 72,00

DISJUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 3. CORRENTE
NOMINAL 20 A. NORMAS TECNICAS NBR 5.283/73,
CURVA DE DISPARO C. PADRAO DIN.

240 Unidade 90,00

DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO
241 | TERMOMAGNETICO. CORRENTE NOMINAL 20 A, Unidade 270,00
NUMERO DE FASES MONOFASICO, PADRAO DIN.

DISJUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 2. CORRENTE
NOMINAL 25 A, NORMAS TECNICAS NBR 5.283/73.
CURVA DE DISPARO C, PADRAO DIN.

242 Unidade 225,00

DISIUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 50 A.
243 |TIPO EASY9. NUMERO DE FASES MONOFASICO. Unidade 207,00
CURVA DE DISPARO B, APLICAGAO INSTALACOLS
ELETRICAS. PADRAO DIN.

DISJUNTOR BAIXA TENSAO - DISJUNTOR
MONOPOLAR TERMOMAGNETICO, CORRENTE DE 16

244 |\ 5307 400V -50/60HZ. 3000A, PADRAO DIN(IEC), COM Virignae 2790
SELO DO INMETRO.
DISJUNTOR BIPOLAR 32A - DISIUNTOR BAIXA
TENSAO  PADRAO  DIN:  FUNCIONAMENTO
TERMOMAG o) (3. D - NG, NAL
245 | TERMOMAGNETICO: 2 POLOS: CORRENTE NOMINAL |y g 1odbo

32A; CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA 5KA
NORMAS TECNICAS [EC 60947-2 NBR NM 60898-1:
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  FIXACAO EM

50

T G
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TRILHO DIN 35 MM: TIPO MINI: CURVA DE DISPARO
C: FABRICADO EM MATERIAL TERMOPFIXO DE
ALTA PERFORMANCE: COM CERTIFICACAO DO
INMETRO CLASSE 1, VIDA UTIL 20.000 ATUACOES.

246

FITA ISOLANTE ELETRICA. MATERIAL BASICO
BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR).
RESISTENCIA A TENSAO ATE 69.000 V. COR PRETA.,
CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 10 M.
LARGURA 19 MM. ESPESSURA 0.76 MM. NORMAS
TECNICAS NBR 10.669. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS AUTOFUSAO.

Unidade

378,00

247

FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL
DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA
NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M,
COR PRETA.

Unidade

864,00

248

PLUGUE - PLUGUE. TIPO MACHO. NUMERO PINOS 3
UN. FORMATO PINOS CILINDRICO. CORRENTE
NOMINAL 10 A. TENSAO NOMINAL 250 V. NUMERO
POLOS 2 P + T. NORMAS TICNICAS NBR 14136.
PADRAO BRASILEIRO.

Unidade

270,00

249

EXTENSAO ELETRICA. COMPRIMENTO 5 M.
FORMACAO DO CABO 2 X 075 MM2.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO PP PLANO.
MATERIAL TERMOPLASTICO, CONEXOES 1(UMA)
ENTRADA 2P E TRES SAIDAS 2P.

Unidade

144,00

250

LAMPADA LED. TENSAO NOMINAL BIVOLT V.
POTENCIA  NOMINAL 18 W. TIPO BASE GIl3,
FORMATO TUBULAR 18. EQUIVALENCIA
FLUORESCENTE DE 40W.

Unidade

576,00

LAMPADA LED. TENSAO NOMINAL BIVOLT V,
POTENCIA NOMINAL 12 W. TIPO BASE E-27. COR
BRANCA FRIA. FLUXO LUMINOSO 1100- 1200 LM.
VIDA MEDIA 40.000 H.

Unidade

684,00

252

LAMPADA LED. TENSAO NOMINAL BIVOLT V,
POTENCIA NOMINAL 9 W. TIPO BASE E-27. FLUXO
LUMINOSO MiN. 800 LM. TIPO BULBO LEITOSO.
TEMPERATURA DE COR 6500 K.

Unidade

594,00

253

LAMPADA LED. TENSAO NOMINAL BIVOLT V.
POTENCIA NOMINAL 15 W. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COMPRIMENTO 12CM., VIDA UTIL
50.000H, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1100- 1200
LM.

Unidade

684,00

254

PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA,
TENSAO NOMINAL 275 V. FIXACAO SOBRE TRILHO,
INSTALACAO EM QUADROS DE DISIUNTORES
PADRAO DIN., CARACTERISTICAS ADICIONAIS ¢/
LED SINALIZADOR DE DEFEITO. CORRENTE
MAXIMA SURTO 40 KA.

Unidade

126,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n® 199 — Centro
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PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA,
TENSAO NOMINAL 275 V. FIXACAO SOBRE TRILHO,
255 |INSTALACAO EM QUADROS DE DISIUNTORES Unidade 130,00
PADRAO DIN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ¢/
LED SINALIZADOR DE DEFEITO. CORRENTE
MAXIMA SURTO 45 KA.
CANALETA MOLDURA. MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, SECAO 20 X 10 MM. COMPRIMENTO
220 M, APLICACAO PASSAGEM  CABO/FIO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA.
CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC- CLORETO
257 |DE POLIVINILA. SECAO 30 X 50 MM, COMPRIMENTO
. °7 1220 M,  APLICACAO  PASSAGEM  CABO/FIO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIA.
TERMINAL ELETRICO, MATERIAL COBRE
ESTANHADO. TIPO PRE-ISOLADO, APLICACAO CABO
ELETRICO. LINGUETA OLHAL. SECAO NOMINAL
CONDUTOR 4 A 6 MM2,
TERMINAL ELETRICO, MATERIAL COBRE
ESTANHADO, TIPO PRE-ISOLADO. APLICACAO CABO
ELETRICO, LINGUETA OLHAL, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 1.5 A 2.5 MM2.
QUADRO DE DISTRIBUICAO  TRIFASSICO DE
EMBUTIR. PARA 44 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO E FIXACAO MODELO TRILHO DIN.
FEITO EM  MATERIAL DE CHAPA DE  AQO
GALVANIZADO COM PLACA PROTETORA CONTRA O
BARRAMENTO E ANTI PLACA DE COBERTURA DE
DISJUNTORES. COM SUPORTE DE TENSAO MINIMO
260 | 750V~ CORRENTE 150 AMPERES, CONTENDO TODAS Unidade 20,00
AS MEDIDAS EM MILIMETRO ACOMPANHADAS DE
SUPORTE I ACESSORIOS PARAFUSOS., PORCAS.
. ARRUELAS. ABRACADEIRAS, PARA SUA DEVIDA

256 Unidade 792,00

Unidade 630,00

258 Unidade 360,00

259 Unidade 360,00

FIXACAO NA PAREDE, O PRODUTO DEVE CONTER
EMBALAGEM QUE DESCRIMINE O OBJETO DEMAIS
MEDIDAS E SUAS CARACTERISTICAS COM SELO DO
INMETRO EE CONMETRO.

SOQUETE LAMPADA. MATERIAL PORCELANA.
261 | APLICACAO LAMPADA INCANDESCENTE, Unidade 540,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOCAL. BASE E-40.
BOCAL COM RABICHO PARA LAMPADA BASLE E-27,
COM  SOQUETE EM LATAO, SEM CHAVE

Py Ini
262 | |\ \TERRUPTORA. ACOMPANHA VEDACAO DE CABO Unidade ea00
PARA USO AO TEMPO.
PINCEL. PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS
SINTETICO. TIPO CABO MEDIO. TAMANHO 1/2, .
263 | \ATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS Unidade 21600
ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO.
52
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264

PINCEL. PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS
PELLO ORELHA DE BOL TIPO CABO CURTO,
TAMANHO 3  POL. FORMATO RETANGULAR,
MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO.

Unidade

198,00

PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS
SINTETICO, TIPO CABO MEDIO. TAMANHO
4MATERIAL CABO MADEIRA. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO.

Unidade

198,00

266

PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS
SINTETICO. TIPO CABO CURTO. TAMANHO 2 POL.
MATERIAL CABO MADEIRA. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO.

Unidade

198,00

267

PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS
SINTETICO. TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1 POL,
MATERIAL CABO MADEIRA. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO.

Unidade

252,00

268

PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS
PELO  ORELHA DE BOL  TIPO CABO CURTO,
TAMANHO 1 172 POL. FORMATO RETANGULAR,
MATERIAL. CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM VIROLA FLANDRES
ANODIZADO/ESTANHADO.

Unidade

216,00

269

TRINCHA (PINCEL) MATERIAL CABO PLASTICO
RESISTENTE E COM FURO PARA SER PENDURADO
EM PAINEIS CERDAS GRIS SELECIONADAS FIXADAS
AO CABO POR UMA CINTA METALICA. FORMATO
CHATO O QUE PROPORCIONA UM MELHOR
ESPALHAMENTO DA TINTA, INDICADA PARA
TINTAS LATEX E ACRILICA. UTILIZADA NA
PINTURA QUER SEJA NO INTERIOR, EXTERIOR OU
DE OBJETOS. MEDINDO 1 POL. 25MM .

Unidade

180,00

. 270

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL LA DE
CARNEIRO. COMPRIMENTO 23 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
SUPORTE/GARFO DE ACO. ALTURA LA 25 MM.

Unidade

324,00

271

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL ESPUMA
POLIESTER. COMPRIMENTO 9 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONALIS COM
SUPORTE/GARFO DE ACO GALVANIZADO.

Unidade

252,00

272

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL ESPUMA
POLIESTER, COMPRIMENTO 15 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
SUPORTE/GARFO DE ACO GALVANIZADO.

Unidade

252,00

273

ROLO DE ESPUMA AMARELA INDICACAO ESMALTE
E OLEO SUPERFICIES METAL COMPOSICAO ESPUMA
AMARELA  DE  POLIESTER  DIAMETRO — 68MM
TAMANHO 23CM.

Unidade

162,00

274

ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA

SINTETICA, COMPRIMENTO 5 CM,

Unidade

162,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Antonio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA
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CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
SUPORTE/GARFO DE ACO GALVANIZADO.
BROXA PINTURA., MATERIAL BASE PLASTICO.
MATERIAL CABO PLASTICO. MATERIAL CERDAS
NYLON. FORMATO REDONDO. APLICACAO PINTURA
E CAIACAO, BITOLA 75 MM. COMPRIMENTO25 CM.
BROXA PINTURA. MATERIAL. BASE PLASTICO,
MATERIAL CABO PLASTICO. MATERIAL CERDAS
276 | MONOFILAMENTO BICOLOR. FORMATO Unidade 180,00
RETANGULAR. COMPRIMENTO 154 MM, LARGURA
55 MM.
BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA,
MATERIAL CABO PLASTICO. MATERIAL CERDAS
‘ 277 |SINTETICO. FORMATO RETANGULAR. APLICACAO Unidade 180,00
CATACAOQ. COMPRIMENTO 190 MM. LARGURA 76
MM.
CAL HIDRATADA. ASPECTO FISICO PO, COR
BRANCA. APLICACAO  CONSTRUCAO  CIVIL.
COMPOSICAO CA (OH2). PESO MOLECULAR 74
G/MOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR
DE CALCIO. POUCO SOLUVEL, 2 ANOS VALID A,
CLASSIFICACAO CH3, PACOTE COM 5 KG.
LIXA. MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
279 | MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 60, Unidade 900,00
COMPRIMENTO 300 MM. LARGURA 200 MM.
LIXA. MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
280 | MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 80. Unidade 900,00
COMPRIMENTO 275 MM. LARGURA 225 MM.
LIXA. MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
281 | MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 100, Unidade 918,00
APLICACAO PAREDE.
ILIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA

275 Unidade 180,00

278 Pacote 1.926,00

282 |MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 120, Unidade 636,00
APLICACAO PAREDLE.
. LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
283 | MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 150, Unidade 918,00

COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM.

LIXA. MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
284 | MASSA. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 220.| Unidade 936,00
COMPRIMENTO 275 MM. LARGURA 225 MM.

LIXA. MATERIAL OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
285 | FERRO. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 150,  Unidade 684,00
COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM.

LIXA. MATERIAL. OXIDO ALUMINIO. TIPO LIXA
286 |FERRO. APRESENTACAO FOLHA. TIPO GRAO 220.| Unidade 702,00
COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM.

FITA ADESIVA CREPE. NA COR BRANCA, DIMENSAO .
287 | 19 MM X 50 M. EMBALAGEM: ROLO INDIVIDUAL. Unidade 434400
PORTA-TOALHA. MATERIAL. METAL CROMADO.
TIPO FIXACAO PAREDE. APLICACAO DOMESTICO

288 Unidade 72,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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BANHEIRO. CARACTFLR]'STI(;AS ADICIONAIS TIPO
ARGOLA COM 180 MM DE DIAMETRO.

PORTA-PAPEL  HIGIENICO. MATERIAL  METAL
CROMADO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA

T

289 |ROLO DE 30 A 40 M. TIPO SIMPLES, INSTALACAO |  Unidade 108,00
FIXO SOBREPOSTO NA PAREDE. HASTE DE METAL |
CROMADO.

COMPENSADO  MADEIRA.  MATERIAL _ VIROLA

290 |NAVAL. COMPRIMENTO 220 M. LARGURA 1.60| Unidade 585,00
M.ESPESSURA 10 MM.

COMPENSADO  MADEIRA.  MATERIAL _ VIROLA,
COMPRIMENTO 220 M. LARGURA 110 M. )

291 | ESPESSURA 12 MM. APLICACAO FABRICACAO DE| Unidade 5830
PECAS E CONSTRUCAO CIVIL.

PLACA COMPENSADO. TIPO COMUM. TIPO MIOLO
PINUS.  ACABAMENTO  EXTERNO  CEDRO.

292 |COMPRIMENTO 220 M. LARGURA 1.60 M.| Unidade 621,00
ESPESSURA 4 MM. APLICACAO MOVEIS EM
GERAL/DIVISORIAS/REVESTIMENTOS/FORROS.

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM.

203 |MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Metro 792,00
REGIAO.

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 15

294 |CM (1 X 6 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Metro 2.412,00
REGIAO.

MADEIRA CONSTRUCAO. TIPO MADEIRA CAMBARA.
FORMATO PRANCHA. COMPRIMENTO 6 M, -

295 || ARGURA 30 CM. ESPESSURA 6  CM, o 18§00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1" QUALIDADE.

296 | PORTA DE MADEIRA LISA 90 X 210 CM X 0.35M. Unidade 360,00
PORTA. PADRAO MADEIRA MADEIRA PRENSADA.

TIPO LISA. LARGURA 80 CM. ESPESSURA 3.30 CM.

597 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA  EM|  Unidade 360,00
ENCHIMENTO ~ EM  CEDRINHO.  MATERIAL
COMPENSADO. ALTURA 2.10 M.

PORTA. TIPO: LISA. LARGURA: 0.62 M. ESPESSURA:

208 |35 MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS : SEMI-OCA.|  Unidade 252,00
MATERIAL : MADEIRA. ALTURA: 2.10 M.

VIDRO TEMPERADO. FESPESSURA 8 MM. COR

299 |INCOLOR.  TRANSMITANCIA  TRANSPARENTE. Ve 432,00
APLICACAO PORTAS, JANELAS, DIVISORIAS.

JANELA. MATERIAL ACO. TIPO BASCULANTE,
COMPRIMENTO 60 CM. LARGURA 60 CM. ) .

300 | CARACTERISTICAS  ADICIONAIS COM  um| Unidade 162400
COMANDO.

TANELA BASCULANTE. MATERIAL DE ALUMINIO.

301 | MEDINDO 0.80 X 120 M. COM TODOS OS VIDROS|  Unidade 126,00

INCOLORES DE 3 MM. VIDRO TIPO CANELADO.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Antonio. n® 199 — Centro
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302

CAIXILHO DE MADEIRA DE LEI MACICA. DE I?
QUALIDADLE. ESPESSURA L1720 L= 14 CM, PARA
PORTA DE 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE VISTA.

Unidade

TACAO

R S

270,00

303

CAIXILHO DE MADEIRA DE LEI MACICA. DE I°
QUALIDADE. ESPESSURA = 1.172', 1= 14 CM, PARA
PORTA DE 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE VISTA.

Unidade

360,00

304

CAIXILHO DE MADEIRA DE LEI MACICA. DE I*
QUALIDADE. ESPESSURA = 1.1/2', .= 14 CM, PARA
PORTA DE 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE VISTA.

Unidade

252,00

ADITIVO, COMPONENTE BASICO POLISSACARIDEOS,
ASPECTO  FISICO  LIQUIDO.  COR  MARROM,
APLICACAO CONCRETO PARA  CONSTRUCAO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLASTIFICANTE.

Litro

522,00

306

GRAUTE PRE-DOSADO COMPOSTO POR CIMENTO
PORTLAND. AREIA QUARTZO ESPECIAL DE
GRANULOMETRIA  SELECIONADA  E ADITIVOS
ESPECIAIS, ISENTO DE CLORETOS E COMPONENTLS
METALICOS. SACO /25 KG.

Saco

90,00

307

TUBO FERRO GALVANIZADO - CANO
GALVANIZADO DE 6 MTS. BITOLA 1. 1/2' PAREDE 3.0
MM.

Unidade

126,00

308

TUBO FERRO GALVANIZADO - CANO
GALVANIZADO DE 6 MTS. BITOLA 2. 0" PAREDE 3.0
MM.

Unidade

108,00

309

TUBO FERRO GALVANIZADO - TUBO FERRO
GALVANIZADO DE 47 COM 6 METROS DE
COMPRIMENTO.

Unidade

18,00

310

BARRA. MATERIAL ACO INOXIDAVEL. TIPO APOIO
LATERAL DIREITO. TAMANHO 60 CM, APLICACAO
PARA DEFICIENTES.

Unidade

81,00

311

LAMPADA LED. TENSAO NOMINAL BIVOLT V.
POTENCIA NOMINAL 25 W. COR BRANCA, FLUXO
LUMINOSO 640- 840 LM. FORMATO TUBULAR,
COMPRIMENTO 600 MM, VIDA MEDIA 50000 H.

Unidade

576,00

312

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL LA DE
CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO
SUPERFICIE LISA/LATEX E ACRILICA.
COMPRIMENTO 9 CM. MATERIAL CABO PLASTICO
RESISTENTE.

Unidade

108,00

313

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL LA DE
CARNEIRO. COMPRIMENTO 15 CM.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
SUPORTE/GARFO DE ACO GALVANIZADO.

Unidade

90,00

314

ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL l& DE
CARNEIRO. ALTURA 5 CM. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE.

Unidade

252,00

315

BARRA METAL  FERROSO, MATERIAL  FERRO
GALVANIZADO. FORMATO SECAO REDONDO,
COMPRIMENTO | M. DIAMETRO 3/8 POL,
APLICACAO SERRALHERIA, TIPO ROSCADA.

Unidade

180,00

End.: Palacete Fernando Guilhon ~ Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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s
i

316

BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO
GALVANIZADO. FORMATO SECAO REDONDO,
COMPRIMENTO 1 M. DIAMETRO 1/2 POL. TIPO
ROSCADA.

Unidade

180,00

317

BARRA METAL  FERROSO. MATERIAL  FERRO
GALVANIZADO. FORMATO SECAO REDONDO.
COMPRIMENTO 1 M, DIAMETRO 5/16 POL. TIPO
ROSCADA.

Unidade

180,00

318

BARRA METAL FERROSO. MATERIAL FERRO
GALVANIZADO, FORMATO SECAO REDONDO.
COMPRIMENTO 1 M. DIAMETRO 5/8 POL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCADA.

Unidade

1.080,00

319

BARRA METAL FERROSO, MATERIAL ACO
CARBONO, FORMATO SECAO REDONDO,
COMPRIMENTO | M, DIAMETRO | 1/2 POL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCADA.

Unidade

180,00

320

CABO AQO. BITOLA 5§/16', CARACTERISTICAS
ADICIONAIS REVESTIDO EM PVC PRETO.

Metro

180,00

321

CORDA DE SEGURANCA COM DIAMETRO NOMINAL
16 MM, CARGA DE RUPTURA MINIMA 3.100 KGF.
MATERIAL POLIAMIDA TRANCADA. DENSIDADE
LINEAR 175G/M E COR VERDE OLIVA. O MATERIAL
DEVERA SER FORNECIDO EM ROLO DE 200 M.

Rolo

18,00

322

BOTA SEGURANCA. MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA. MATERIAL SOLA BORRACHA
ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA, TAMANHO 38 AO
44, TIPO CANO LONGO. TIPO USO SERVICOS GERAIS.

Par

468,00

323

ILUVA DE VAQUETA - LUVA DI SEGURANCA,
CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORCO
INTERNO NA PALMA, TIRA E REFORCO EMBUTIDA
ENTRE O POLEGAR I INDICADOR, ELASTICO PARA
AJUSTE NO DORSO. TAMANHO M.

Par

810,00

. 324

LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANCA,
CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORGO
INTERNO NA PALMA. TIRA E REFORCO EMBUTIDA
ENTRE O POLEGAR E INDICADOR. ELASTICO PARA
AJUSTE NO DORSO. TAMANHO G.

Par

810,00

325

MARTELO. MATERIAL ACO CARBONO., MATERIAL
CABO MADEIRA, TIPO UNHA. TAMANHO 27 MM.
ACABAMENTO CORPO CROMADO

Unidade

76,00

326

SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LAMINA ACO
CARBONO. MATERIAL  CABO  MADEIRA, TIPO
TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 7 DENTES POR
POLLEGADA.LARGURA 150 MM.

Unidade

40,00

327

SERROTE CARPINTEIRO. MATERIAL LAMINA ACO
ESPECIAL TEMPERADO. MATERIAL CABO MADEIRA,
TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 18 POL..

Unidade

18,00

328

PRUMO. MATERIAL  ACO. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CORDAO NAILON E CALCO GUIA

Unidade

72,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro

CEP: 68465-000 — Baido-PA



SR

Estado do Para

Prefeitura Municipal de Baido

COM!SS;AO PERMANENTE DE LICITAC;\O

MADEIRA. PESO 1.000 G.

329

TORQUES. MATERIAL CORPO ACO FORJADO E
TEMPERADO, TIPO ARMADOR. TIPO ACABAMENTO
OXIDADO. TAMANHO 12 POL. PESO 575 G.
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  MEIO  CORTE,
MANDIBULAS LIXADAS.

Unidade

198,00

330

PICARETA. PONTA E PA ESTREITA, 4 LIBRAS COM
OLLHO DE 70 X 45MM. COM CABO DE 90CM.

Unidade

36,00

331

CAVADEIRA TIPO ALAVANCA. MATERIAL ACO
CARBONO. MATERIAL CABO MADEIRA. LARGURA
80 MM, AL TURA 250 MM, PESO 1 KG.

Unidade

36,00

. 332

GRAMPEADOR TIPO PISTOLA DE PRESSAO, COM
TRAVA DE LIBERACAO DO GATILHO. SUPORTA
GRAMPOS COM COMPRIMENTO 106/6. 106/8 I: 106/10.

Unidade

333

ALICATE UNIVERSAL. MATERIAL FORJADO EM ACO
CROMO VANADIO. TIPO PROFISSIONAL. MATERIAL
CABO PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE
CORTE TEMPERADO POR INDUGCAO, COMPRIMENTO
215 MM. PESO 390 G.

Unidade

63,00

334

CHAVE FENDA. MATERIAL HASTE ACO CROMO
VANADIO. MATERIAL CABO POLIPROPILENO. TIPO
PONTA CHATA. BITOLA 1/8 X 6 POL. COMPRIMENTO
HASTE MAXIMO DE 130 MM. ACABAMENTO
SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO

Unidade

63,00

335

CHAVE DE  FENDA. MATERIAL  ACO CROMO
VANADIO- DIM 17200-50CRV4, CABO
POLIPROPILENO. TAMANHO 5/16 X 6 MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTE NIQUELADA
E CROMADA/PONTA FOSFATIZADA. TIPO PONTA
CHATA.

Unidade

81,00

336

MARRETA, MATERIAL ACO CARBONO FORJADO E
TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA. PESO 2
KG. TIPO OITAVADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA ELETROSTATICA.

Unidade

37,00

337

MARRETA, MATERIAL ACO FORJADO E
TEMPERADO, MATERIAL. CABO MADEIRA, PESO 10
KG. TIPO OITAVADO.

Unidade

36,00

338

LIMA MANUAL, FORMATO TRIANGULAR.
COMPRIMENTO 6 POL., CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PARA SERROTE.

Unidade

180,00

339

COLHER PARA PEDREIRO. MEDIDA: 9", COM CANTO
RETO. FLEXIVEL, COM BATENTE, UTILIZADO PARA
FAZER TRABALHOS COM ARGAMASSA. CHAPISCO.
EXECUCAO DE ALVENARIA.

Unidade

108,00

340

TALHADEIRA. MATERIAL  ACO. TIPO  CHATO.
COMPRIMENTO TOTAL 12 POL. PESO 090 KG.
APLICACAO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM

APUNHADURA.

Unidade

72,00

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Antonio, n® 199 — Centro
CEP: 68465-000 — Baido-PA
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End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio. n® 199 — Centro
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i Tl e S
PA. MATERIAL CABO MADEIRA. APLICACAO
CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAL ACO. FORMATO DE )

341 | 31CO. TAMANHO 10 POL. COMPRIMENTO CABO 130 |  Umidade 20700
M.

TRENA. MATERIAL ACO. LARGURA LAMINA 19 MM,

147 | COMPRIMENTO 5 M,  REVESTIMENTO BORRACHA.| o odho
CARACTERISTICAS ~ ADICIONAIS  ENROLAMENTO nidade .
AUTOMATICO COM TRAVA.

TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO. COMPRIMENTO 50
343 |M,  CARACTERISTICAS  ADICIONAIS ~ ESTOJO|  Unidade 45,00
ANATOMICO COM MANIVELA DOBRAVEL.
RASTELO METALICO (ANCINHO) EM ACO CARBONO.
16 DENTES. CABO DE MADEIRA DE 145 CM. POSSUI 2 .
) 344 |\M DE ESPESSURA E OLHO DE 29 MM pp| Unidade Horge
DIAMETRO.
REGUA  PEDRLIRO.  MATERIAL  ALUMINIO, ) .

345 | COMPRIMENTO 3 M. e i— 36400
REGUA  PEDREIRO.  MATERIAL ~ ALUMINIO. :

346 | COMPRIMENTO 2 M. VUnidade 54P0
ENXADAO.  MATERIAL  FERRO  FORJADO.

347 | CARACTERISTICAS  ADICIONAIS SEM  CABO.|  Unidade 198,00
LARGURA 15 CM. ALTURA 29 CM.

CHAVE PARA VELA MOTOSSERRA/ROCADEIRA . ]

348 | bONTA TORX 13 X 19. Linidade 12490
ARCO DL SERRA AJUSTAVEL COM CABO FECHADO
12 LAMINAS DE 250MM (109 E 300MM (12'). QUE

349 |PODEM SER MONTADAS PARA CORTAR EM/| Unidade 54,00
QUALQUER UMA DAS QUATROS POSICOES.

TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA.
LAMINA SERRA MANUAL. MATERIAL ACO RAPIDO.
QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA.
LARGURA 13 MM. COMPRIMENTO 300 MM

. -

350 APLICACAO ARCO DE SERRA. ESPESSURA 0,65 MM. Usnidsos 720

CARACTERISTICAS ~ ADICIONAIS  FLEXIVEL,

. RESISTENTE.
LAMINA SERRA  MANUAL. MATERIAL _ ACO
FLEXIVEL. QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR "

351 | bOIEGADA. LARGURA 12 MM. COMPRIMENTO 300|  Unidade 5440
MM.

PECA / ACESSORIO - MOTOSSERRA, TIPO CORRENTE.

352 | APLICACAO MOTOSSERRA STIHL.|  Unidade 126,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 42 DENTES.

MOTOSSERRA - PECA / ACESSORIO - MOTOSSERRA.

353 | TIPO CORRENTE. APLICACAO MOTOSSERRA STIHL.|  Unidade 180,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES.

SABRE. MATERIAL ACO CARBONO. COMPRIMENTO :

354 1400 MM. USO MOTOSSERRA STIHL. Uniidnste 54,00
SABRE. MATERIAL ACO CARBONO. COMPRIMENTO .

3551500 MM. USO MOTOSSERRA STIHL.. Unidade 54,00
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Prefeitura Municipal de Baido
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LIMA MANUAL. TIPO MOTOSSERRA. FORMATO
REDONDA. COMPRIMENTO 8 POL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO PLASTICO
EMBORRACHADO.

Unidade

108,00

LIMA CHATA PARA ENXADA DI 8 POL.

Unidade

387,00

DISCO CORTE - DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7POL
1/4 POL 60 DENTES P/ CORTAR MDF.

Unidade

90,00

PORCA, MATERIAL ACO CARBONO., TIPO
SEXTAVADA, DIAMETRO FURO 5/16 POL.

Unidade

1.080,00

ARRUELA DE FERRO 5/16 POL. ARRUELA DE FERRO
GALVANIZADO 5/16 POL., LISA, REDONDA.

Unidade

1.080,00

361

NIVEL BOLHA - NIVEL MAGNETICO DE ALUMINIO
12. ESPECIFICACOES TECNICAS: ESCALA METRICA;:
PRODUTO EM ALUMINIO: TAMANHO 12 POL.(30CM)
DUAS AMPOLAS DE LEITURA( VERTICAL E
HORIZONTAL).

Unidade

45,00

362

PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA
FIBROCIMENTO DE 6MM COM 10 CENTIMETROS.

Unidade

2.700,00

363

PARAFUSO FRANCES 3/8" X 3". APRESENTACAO:
COM PORCA E ARRUELA ZINCADO.

Unidade

900,00

364

PARAFUSO PARA DRYWALL GN 25 CABECA
TROMBETA PONTA AGULHA. COR PRETO. MEDINDO
3.5 X 25 MM. CAIXA C/500 UND.

Caixa

9,00

PARAFUSO PARA MADEIRA, CABECA CHATA.
FENDA CRUZADA PHILLIPS. MATERIAL FERRO
ZINCADO AMARELO BICROMATIZADO, 3.5X12MM.
CAIXA COM 1000 UNIDADES.

Caixa

9,00

366

PORCA. MATERIAL ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO
FURO 3/8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEXTAVADA. NORMAS TECNICAS NBR 11888-2 E
NBR 7013.

Unidade

900,00

367

PORCA. MATERIAL ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO
FURO 1/4 POL., CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEXTAVADA. NORMAS TECNICAS NBR 11888-2
NBR 7013.

Unidade

1.170,00

368

BUCHA PARAFUSO. BUCHA DE NAILON ( NYLON ) -
FIXACAO DE PARAFUSO - 8MM

Unidade

1.620,00

369

BUCHA DE FIXACAO N° 06: INDICADO PARA
FIXACAO EM CONCRETO E ALVENARIA.
CARACTERISTICA MATERIAL DA BUCHA: PLASTICO
DIAMETRO DA BUCHA: 6.0 MM COMPRIMENTO DA
BUCHA: 30.0 MM DIAMETRO DO PARAFUSO
INDICADO: 3.5 A 4.8 MM.

Unidade

1.800,00

370

ILUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC
COM  SUPORT TEXTIL DE  ALGODAO, PALMA
ANTIDERRAPANTE. COM ACABAMENTO ASPERO
TAM. 36CM.

Par

1.980,00

371

LUVA SEGURANCA. MATERIAL RASPA DE COURO
AO  CROMO. TAMANHO UNICO, APLICACAO

Par

468,00

A
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PROTECAO INDIVIDUAL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS  REFORCO  ENTRE  POLEGAR E
INDICADOR, TIPO CANO. MODELO PUNHO MEDIO.
COR NATURAL.

372

LUVA SEGURANCA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS
ALGODAO. TAMANHO UNICO. APLICACAO
PROTECAO INDIVIDUAL. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS  70% ALGODAO  30% POLIESTER.
MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA

Par

594,00

373

OCULOS  PROTECAO. MATERIAL  ARMACAO
POLICARBONATO, TIPO PROTECAO LATERAL/
FRONTAL. TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE
INCOLOR.  APLICACAO  PROTECAO  GERAL.
CARACTERISTICAS  ADICIONAIS  COM  HASTE
DOBRAVEL E REGULAVEL.

Unidade

144,00

374

CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA.
CARACTERISTICAS:  PARA  SUSTENTACAO  DE
ROCADEIRA. USO INTENSIVO. ALCAS COM
REVESTIMENTO M ESPUMA INJETADA -
PROJETADO COM TRAVA DE SEGURANCA MANUAL
PARA EVENTUAIS EMERGENCIAS.  GARANTIA
MINIMA DI 3 MESES. EM CONFORMIDADE COM O
INMETRO E COM AS RECOMENDAGCOES CONTIDAS
NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER..

Unidade

54,00

TUBO GEOMECANICO STANDARD. DN 100MM (4") X
4.00M BARRA. PARA REVESTIMENTO DE POCO
TUBULAR RASO EM CONFORMIDADE COM NBR-
13604.

Unidade

180,00

376

TUBO GEOMECANICO, MATERIAL PVC ADITIVADO.
TIPO NERVURADO. COR AZUL, DIAMETRO 6 POL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS STANDARD, ROSCA
TRAPEZOIDAL., PONTA E BOLSA, APLICACAO
REVESTIMENTO POCOS TUBULARIES.

Unidade

540,00

377

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA
MONOFASICO DE 1 CV TENSAQO 220 VOLTS COM
SEGUINTES COMPONENTES: DISJIUNTOR,
CONTACTORA, RELE TERMICO. RELE DE NIVEL E
RELE DE FALTA DE FASE.

Unidade

9,00

378

BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1 CV PARA
POCO ARTESIANO. TENSAO 220 VOLTS. (MARCA
THEBE. LEAO OU SIMILAR COM MESMO PADRAO DE
QUALIDADE OU  SUPERIOR). (TCU, ACORDAO
2401/2006. 9.3.2). (GARANTIA DE 12 MESES).

Unidade

36,00

379

QUADRO DE COMANDO MONOFASICO DE 3 CV. 220
VOLTS. PARA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DE 3 CV.

Unidade

9,00

380

CAPACETE SEGURANCA. MATERIAL PLASTICO, TIPO
ABA FRONTAL. TIPO COPA LISA. COR MARROM,
APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL/CIA
ELETRICIDADE E INDUSTRIAS. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS DUPLA SUSPENSAO E JUGULAR

Unidade

189.00

S
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FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTENCIA 750 W,
TAMANHO MANDRIL 12 POL.. TENSAO
ALIMENTACAO 220 V. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS DUAS VELOCIDADES., VARIAVEL E
REVERSIVEL.,  VELOCIDADE 0 A 3.000 RPM.
381 |CAPACIDADE PERFURACAO CONCRETO 16 MM, Unidade 15,00
CAPACIDADE  PERFURACAO  ACO 13 MM,
CAPACIDADE  PERFURACAO MADEIRA 25 MM,
ACESSORIOS CHAVE DE MANDRIL. EMPUNHADEIRA
AUXILIAR. 14 BROCA S. CAPACIDADE PERFURACAO
ALUMINIO 13 MM

DISJUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
‘ TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS 1, OPERACAO
MANUAL. ACIONAMENTO ALAVANCA, TENSAO .

382 | \JAXIMA OPERACAO 230/400 VCA, CORRENTE| Unidade 16290
NOMINAL 40 A. NORMAS TECNICAS NBR IEC 60898.
CURVA DE DISPARO C. FIXACAO TRILHO DIN
DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 1. CORRENTE
NOMINAL 25 A, NORMAS TECNICAS NBR 5.283/73,
CURVA DE DISPARO C, PADRAO DIN

DISJUNTOR  BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS 1. CORRENTE
NOMINAL 32 A. TENSAO NOMINAL 127/220 V. CURVA
DE DISPARO C. PADRAO DIN.

DISTUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
IERMOMAGNETICO, [\ilfiMl:R(’) POLOS 1, CORRENTE Cidti 36bo
NOMINAL 63 A, TENSAO NOMINAL 127/220 V, CURVA : i
DE DISPARO C, PADRAO DIN

DISTUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 2, CORRENTE
NOMINAL 50 A. NORMAS TECNICAS NBR 5.283/73.
CURVA DE DISPARO C. PADRAO DIN,

DISJUNTOR BAIXA TENSAO., CORRENTE NOMINAL
’ 387 |16 A. NUMERO DE FASES BIFASICO. REFERENCIA Unidade 144,00
SISTEMA N. CURVA DE DISPARO C

DISJUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
388 | TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 3. CORRENTE Unidade 83,00
NOMINAL 25 A, TIPO MODULAR, PADRAO DIN
DISJUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 3. CORRENTE

383 Unidade 180,00

384 Unidade 144,00

385

386 Unidade 126,00

i Tnide
389 | VOMINAL 63 A. NORMAS TECNICAS NBR 5.283/73.| Umidade 5490
CURVA DE DISPARO C. PADRAO DIN
DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO
300 | TERMOMAGNETICO. NUMERO POLOS 3. CORRENTE | o sbo

NOMINAL 70 A. TENSAO NOMINAL 127/220 V. CURVA
DE DISPARO C. PADRAO DIN

DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO
391 | TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS 3, CORRENTE Unidade 36,00
NOMINAL 80 A, TENSAO NOMINAL 127/220 V, CURVA

62
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DE DISPARO C, PADRAO DIN

DISJTUNTOR BAIXA TENSAO. FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO. CORRENTE NOMINAL 150 A.
FREQUENCIA NOMINAL 50/60 HZ.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR. CAIXA

392 | VIOLDADA. TENSAO DE ISOLAMENTO 800 V. Tipo|  Unidade 18;00
STECK. SDLSI50. TENSAO NOMINAL 690 V., CURVA
DE DISPARO C. APLICACAO INSTALACOES
ELETRICAS. PADRAO DIN.
CONDUITE  CORRUGADO  DE  1.172%  NAO
PROPAGANTE A CHAMAS: COM REFERENCIAS
DESCRITAS NO PRODUTO: MATERIAL EM PVC; ALTA
393 |FLEXIBILIDADE: EM  SUAS  EMBALAGENS betry 544400
ORIGINAIS: ATENDENDO A NORMA ABNT NBR
15467.

MASCARA MULTIUSO. MATERIAL MANTA
SINTETICA. TIPO USO DESCARTAVEL, FINALIDADE
PROTECAO: QUIMICA. POEIRA. NEVOA. FUMOS,
394 |METALICO S. TIPO CORREIA ELASTICO AJUSTE Unidade 1.080,00
CABECA.TIRA MODULAVEL AJUSTE NARIZ.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ELEMENTO
FILTRANTE PFF1/SEMIFACIAL

395 | LINHA DE NYLON N° 100. COM 100 METROS Unidade 54,00
BANDEJA  PINTURA.  MATERIAL  PLASTICO,
COMPRIMENTO 35 CM. LARGURA 28 CM.
) ! e
396 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23| Unidade g0
CM

8.1. A proponente deverd na ocasido da apresentagdo da proposta:

8.1.1. Apresentar proposta de pregos e documentagdes de forma clara e detalhada, citando
especificagdo, fabricante, pais de procedéncia e outras caracteristicas que permitam identifica-los,
anexando-se, inclusive, quando possivel, prospectos em Portugués, sem referéncia as expressdes
“similar”, de acordo com os requisitos indicados no anexo deste Termo de Referéncia.

8.1.2. Ao cadastrar a proposta inicial via sistema, a pretensa licitante deverd inserir corr¢tamente a
descrigao completa dos itens que compde este termo de referéncia, com todas as suas especificagdes,
caso ndo apresente a descrigdo completa, o(a) pregoeiro(a) devera rejeitar todos os itens ou propostas
que possuem descrigdes incompletas, desclassificando no processo via sistema, por auséncia de
condicdo de participagdo e ndio atendimento as normas do instrumento convocatorio.

8.1.3. Indiciar o valor unitario e o total de cada item, o valor total da proposta que o licitante se propde a
fornecer, em algarismo e por extenso, ja incluidas discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais
como frete, taxas e impostos. inclusive o desembaraco alfandegario, dentre outras, observadas as
isengdes previstas na legislagdo, com cotagdes em moeda corrente nacional;

8.1.4. Declarar na proposta que os pregos unitdrios dos itens ofertados na licitagdo serfio fixos e
irreajustaveis;

8.1.5. Indicar o prazo de validade da proposta, que ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da sua apresentagao;
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8.1.6. Nio sera aceita imposi¢io de valor minimo para faturamento do pedido de faturamento minimo
na proposta. Razdo pela qual, a licitante devera declarar expressamente em sua proposta a ciéncia desta
condig@o, caso contrario, devera ser desclassificada no processo via sistema, por auséncia de condigdo
de participagio e ndo atendimento as normas do instrumento convocatorio;

8.1.7. O quantitativo é estimado para o periodo de 12 (doze meses);

8.1.8. No objetivo de assegurar a exequibilidade das futuras contratagdes, a arrematante devera declarar
expressamente em sua proposta escrita a ciéncia ¢ a concordancia de que deverd dar cumprimento aos
valores arrematados pelo periodo de 12 meses sem reajustes durante o citado periodo. Caso ndo
apresente a declaragdio, serd desclassificada no processo via sistema, por auséncia de condigdio de
participagdo e nfio atendimento as normas do instrumento convocatorio.

8.1.9. Nos pregos propostos a(s) licitante(s) devera(ao) desconsiderar os custos com combustivel.
motorista/operador e incluir todas as despesas com manutengdo, seguro ete.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS:

9.1. Nos termos do art. 58, [l combinado com o art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93, serd designado
representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas. determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados;

9.2. A fiscalizagdio de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, . na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de
seus agentes ¢ prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93;

9.3. O representante da Administragio anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do Contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
9.4. Declaragio que a empresa apds assinatura de contrato terd at¢ 30 (trinta) dias, para que possa
providenciar instalagdes para a distribui¢do do material no municipio de Baido. pois a prefeitura ndo
dispoem de almoxarifado geral.

9.5. A proponente devera apresentar como requisito habilitatério complementar: Atestado de Certidao
Negativa de Debitos municipais, fornecido pela Prefeitura deste Municipio, que podera ser requerido
por protocolo fisico na Secretaria de Finangas. localizado no Palacete Fernando Guilhon - Praga Santo
Antonio. n° 199 — Centro CEP: 68465-000 - Baido-PA ou protocolo virtual perante o enderego
eletronico sec.executivadefazendapmbaiao@gmail.com, para obter o atestado de adimpléncia os
interessados devem apresentar a solicitagdo, juntamente com documento que comprove poderes para
assinar e responder pela representada. O licitante devera solicitar o atestado de adimpléncia em até 02
(dois) dias anterior a data do certame, devido a verificagdo nos arquivos do municipio.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Contrato n®
MINUTA DO CONTRATO N° _» QUE
ENTRE SI FAZEM A DE
BAIAO/PA E DE OUTRO LADO A
EMPRESA

. COMO

ABAIXO VAI MELHOR DECLARADO.

Pelo presente instrumento, O MUNIC iPIO DE BAIAO/PA -
Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do

Ministério da  Fazenda sob o n° , com sede
. representada pelo(a) , brasileiro(a).
portador(a) do RG: e CPF; , residente
e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa . inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da  Fazenda sob o n° sediada  na
neste ato representado pelo(a) Sr(a).
, brasileiro(a). portador(a) do RG: e

CPF: . residente e domiciliado a

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato e mediante as C lausulas
e condig¢des a seguir expressas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO:

1.1. Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°®. 3.555, de 08 de agosto
de 2000. Decreto N° 10.024. de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, Lei
Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n® 8.078/90 e alteragdes —
(Codigo de Defesa do Consumidor). Decreto Federal n® 7.892. de 23 de janeiro de 2013 e da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ suas alteragdes posteriores.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. REGISTRO DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO. HIDRAULICO. CARPINTARIA.,
FERRAMENTAS DE USO GERAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

3. DAS CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS:
3.1. A execucdo dos servicos de locagdo acontecera apds a assinatura de instrumento
contratual, sendo vinculada a necessidade e conveniéncia da Prefeitura Municipal de Baido/PA
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e proceder-se-a nos seguintes termos:

3.1.1. A entrega dos itens acontecera de forma parcelada e de acordo com a necessidade e
conveniéncia da Administragdo Pablica Municipal e acontecera apds a requisicdo expedida
pelo Setor competente da Prefeitura de Baido/PA— PMB, que indicara as especificagdes e
demais informagdes necessarias.

3.1.2. Os veiculos deverdo ser entregues no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
solicitagdo, devidamente limpos e higienizados, com todos os equipamentos de seguranga €
dirigibilidade, documentagdo de porte obrigatorio exigidos pelo DENATRAN e DETRAN.
3.1.3. O local de entrega dos veiculos sera em conformidade com a requisi¢do, dentro da
territorialidade do Municipio de Baido/PA.

3.1.4. Apds a entrega, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

3.1.5. Nio aceito o bem entregue, sera comunicado & empresa adjudicataria, para que proceda
a respectiva e imediata substitui¢do e/ou reparag¢@o, para que se possa adequar o solicitado, de
forma a atender aquilo que efetivamente se pretendia contratar.

3.1.6. Durante o recebimento. a contratante podera exigir a substitui¢do de qualquer dos
veiculos em até 24 (vinte ¢ quatro) horas, a contar da solicitagdo, que néo esteja de acordo com
a(s) especificagdo(des) do presente instrumento, sem qualquer onus a Administragdo Publica.
3.1.7. Ao assinar o contrato. a contratada assumird os Onus e a responsabilidade pelo
recolhimento de todos os tributos federais, estaduais ¢ municipais que incidam ou venham a
incidir sobre o(s) veiculo(s) e a prestagio do servigo de locagdo.

3.1.8. E obriga¢io da contratada arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, de
manuten¢iio ¢ seguros, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, exceto o
fornecimento de combustivel e o servigo exercido por motorista/operador.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. Executar o servico em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de
Referéncia e no Edital da Licitagdo, observando rigorosamente as normas constantes neste
instrumento.

4.2. O servico so serd executado mediante apresentagdo da Requisigao assinada pelo Setor de
competente enviada da Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletronica.

4.3. Serfio rejeitados no recebimento os veiculo(s) com especifica(¢des) diferentes das
constantes no objeto.

4.4. Constatadas irregularidades quanto a especificagio do objeto, a contratante podera:

4.4.1. Rejeita-lo. no todo ou em parte, determinando sua substitui¢io ou rescindindo a
contrata¢iio, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.5. A contratada devera cumprir todas as exigéncias legais que envolvem a prestacdo do
servigo de locagdo.

4.6. E vedado a contratada transferir a terceiros, por qualquer forma, ainda que parcialmente,
as obrigacdes assumidas através da contratagio, ou subcontratar qualquer das prestagdes a que
esta obrigada sem a prévia autorizagdo da contratante.

4.7. Ao assinar o contrato, a contratada devera prestar esclarecimentos ao Fiscal do contrato,
sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer

S
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irregularidade observada em funcio da entrega dos veiculos.

4.8. A contratada se responsabilizara por eventuais danos ocasionados por seus empregados
e/ou preposto e/ou dano causado por vicio oculto ou aparente do veiculo, visto que compete a
contratada a manutengdo integral dos veiculos locados.

4.9. Os casos excepcionais serdo avaliados pela contratante. que decidird motivadamente.

5. CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

5.1. Sdo deveres da Prefeitura Municipal de Baidao/PA:

5.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes:
5.1.2. Rejeitar os veiculos que ndo atendam as especificagdes do Termo de Referéncia:

5.1.3. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada,
observando ainda as condi¢des estabelecidas no edital de licitagdo:

5.1.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
detectadas no referido produto e servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

5.1.5. Prestar todas as informagdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
técnicos da contratada;

5.1.6. Autorizar a subcontrata¢do dos veiculos, caso haja solicitagfio da contratada;

5.1.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES:

6.1. A(s) licitante(s), em razio de inadimpléncias inclusive as referentes ao retardamento na
execucdo do contrato, salvo ensejadas por motivo de forga maior, caso fortuito, fato da
administra¢do ou sujeigdo imprevista, submeter-se-a as sangdes indicadas no cap. IV, sessdo 11
(san¢des administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

7. CLAUSULA SETIMA — DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da entrega do(s)
produto(s) ¢ mediante o recebimento do Atesto do Fiscal de contrato e emisséo da Nota Fiscal,
através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente da empresa, que
devera ser previamente indicada em sua proposta comercial, devera apresentar ainda:
7.1.1.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. com apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, em validade:

7.1.2.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante. com
apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos, em validade:

7.1.3.Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, Municipal de Tributos, da sede da
empresa licitante;

7.1.4.Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (CRF),
expedido pela Caixa Econdomica Federal, comprovando a regularidade com o FGTS:
7.1.5.Certiddo Negativa Trabalhista - CNDT. expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-
TST.
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8. CLAUSULA OITAVA - DOS ITENS E PRECOS:

8.1. Os itens e pregos a serem executados encontram-se descritos no Anexo | deste contrato e
correspondem a proposta final readequada da licitante vencedora ora contratada, devidamente
registrado em Ata de Registro de Pregos.

8.2. No valor da planilha estio incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢io, frete,
seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA:

9.1. A vigéncia do objeto deste contrato dar-se-a com inicioem _/ /e término em
_/_ /. admitida a prorrogagdo nos termos do §1° do Art. 57 da lei 8.666/93. mediante
Termo Aditivo, ou de acordo com o interesse das partes, persistindo as demais condigdes do

Contrato Primario.

10. CLAUSULA DECIMA -~ DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
10.1. A execugdo do contrato ora previsto seguird com subsidio nas seguintes rubricas

or¢amentarias:

INSERIR DOTACAO
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DO PRECO:
11.1. CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os pregos consignados na proposta
ficardo irreajustaveis salvo para restabelecimento do equilibrio econdmico e nos termos da Lei
n° 8.666/93 e as alteracdes posteriores.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

12.1. Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo Municipio, ou bilateralmente,
atendido sempre a conveniéncia administrativa e quando ocorrer situagdes previstas no Art. 78
¢ 79 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A

PROPOSTA DA CONTRATADA:
13.1. Este contrato estd vinculado aos termos deste Edital de Pregdo Eletronico n’ 00X/2023-

,,,,,

PMB ¢ aos termos das propostas da contratada.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

14.1. O presente contrato podera ser alterado ou modificado desde que haja interesse da
Administragio, assim como acréscimos ou redugdes e reequilibrio financeiro do presente,
desde que comprovado e fundamentado o seu pedido. apds consulta a contratada e contratante,
os mesmos sejam considerados vidveis, nos termos do artigo 65 ¢ seguintes da Lei n.° 8.666/93.
14.2. Se tais modificacdes ou alteragdes repercutirem no pre¢o pactuado ou no prazo de
entrega contratual, serdo acordados ajustes apropriados, que deverdo ser formalizados através
do Termo Aditivo.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO:

15.1. Ficara designado(a) o(a) servidor(a) nomeado(a) através de portaria anexada nos autos

do processo administrativo, para exercer a fung¢do de fiscal de contrato, para representar a

Administracdo no exercicio do dever de acompanhar ¢ fiscalizar a execucdo do presente

contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93.

15.2. A fiscalizagdio de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. ainda que resultante de

imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Administragéio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
) art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93:

15.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para

esse fim deverdo ser solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo

habil para a adog@o das medidas convenientes.

154. A CONTRATADA devera manter preposto. aceito pela Administragdo do

CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la

administrativamente sempre que for necessario.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ASSINATURA DO CONTRATO:

16.1. Apos a inser¢do das assinaturas fisicas, devera a contratada possuir Certificado
Digital, (ICP-Brasil-A3), conforme resolugdo n® 11.536/TCM de 01 de julho de 2014, para
assinatura em formato digital do contrato e demais documentos especificos para prestacao de
contas junto ao Mural de Licitagdes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para —
TCMPA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO:

17.1. As questdes decorrentes do fornecimento/prestagio de servigo deste contrato, que nao

possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de
‘ BAIAO - PARA. com exclusdo de qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

17.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito. as quais, depois de lidas, sdo assinadas

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, ¢ pelas testemunhas

abaixo.

GOVERNO DO MUNIC{PIO DE BAIAO. ESTADO DO PARA, AOS DIAS DO

MES DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES.

CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 00X/2023-PMB

Aos dias do més de do ano de dois mil e vinte e trés, A Prefeitura Municipal de
Baido/PA, nos termos do Decreto Federal n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 C/C Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002 C/C Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000 C/C
Decreto N° 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005 C/C Lei Complementar
Federal n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 C/C da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes posteriores. e das demais normas legais aplicaveis, em face razdo
classificacdio ¢ habilitagdo da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregdo Eletronico n® 007/2023-
PMB, RESOLVE registrar os pregos para objeto abaixo exposto.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO(S) FORNECEDOR(ES):

1.1. A presente Ata tem por objeto: *REGISTRO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO,
HIDRAULICO. CARPINTARIA, FERRAMENTAS DE USO GERAL A FIM DE SUPRIR
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO, SECRETARIAS E
FUNDOS MUNICIPALIS.

1.1. O preco registrado. as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA /

- . VALOR VALOR
DESCRICAO | QUANTIDADE | UNIDADE FABRICANTE / ; M
MODELO UNITARIO TOTAL
2. CLAUSULA SEGUNDA — DO ORGAO GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATIAO/PA |

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA CARONA:

3.1. Podera utilizar-se desta Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragio Publica Municipal que ndo tenha participado do certame licitatorio, mediante
prévia consulta ao contratante. desde que devidamente comprovada a vantagem.

Pardgrafo primeiro: Os drgdos e entidades que nao participarem do Registro de Pregos. quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Pregos. deverdo manifestar seu interesse
junto ao Orgdo Gerenciador, para que este indique os possiveis fornecedores e respectivos
precos a serem praticados. obedecida a ordem de classificac@o.

Paragrafo segundo: Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos,
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observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nio do fornecimento,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique
as obrigacdes assumidas com o Contratante.

Pardagrafo terceiro: As aquisi¢des adicionais por outros 6rgdos ou entidades ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na
presente Ata de Registro de Precos.

4. CLAUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA:

4.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos, decorrente do presente certame, sera
de 12 (doze) meses, conforme a inteligéncia do art. 61, §1°, da Lei 8.666/93, a partir da data de
sua assinatura, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato na Imprensa
Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura, de acordo com os
prazos e condigdes previstos na legislagdo que rege a matéria.

Pardgrafo primeiro; Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos. o ORGAO
GERENCIADOR niio esta obrigado a contratar os pregos aqui registrados exclusivamente pelo
Sistema Registro de Pregos, podendo fazé-lo por meio de outra licitagdo, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagdo de qualquer espécie ao FORNECEDOR,
sendo, entretanto. assegurada ao beneficidrio do registro a preferéncia de fornecimento em
igualdade de condigdes.

Pardgrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Pre¢os o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigéncia. 0s pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na integra, todas as condi¢des estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisquer de suas clausulas.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES:
5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejard aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital e Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

6.1. Os precos registrados poderdio ser revistos em decorréncia de eventual reducdio dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao ORGAO
GERENCIADOR promover as negociag¢des junto aos fornecedores, observadas as disposicdes
contidas na alinea *d” do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

Pardgrafo Primeiro: Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o ORGAO GERENCIADOR convocara os fornecedores
para negociarem a redugo dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

Pardgrafo Segundo: Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores
praticados pelo mercado serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicagdo de
penalidade.

Pardgrafo Terceiro: Na hipotese do paragrafo anterior, a Contratante convocara os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo.

Pardgrafo Quarto: A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus

AR
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precos aos valores de mercado observara a classificacio original.

Pardgrafo Quinto: Quando o preco de mercado se tornar superior aos pregos registrados € o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o
compromisso, 0 ORGAO GERENCIADOR podera:

6.1.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos € comprovantes apresentados, € se a comunicagio
ocorreu antes do pedido do fornecimento;

6.1.2.Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociag@o.

Paragrafo Sexto: Nao havendo éxito nas negociagdes. o ORGAO GERENCIADOR devera
proceder a revogagio da ata de registro de pregos. adotando as medidas cabiveis para obtengdo
da contrata¢do mais vantajosa.

7. CLAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS:

7.1. O Fornecedor tera o seu Registro de Pregos cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditorio ¢ ampla defesa:

7.1.1. A pedido. quando:

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos
fortuitos ou de for¢a maior;

b) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungéo da elevagdo dos
precos de mercado dos insumos que compdem o custo do material.

7.1.2.Por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, quando:

a) Nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

b) Perder qualquer condi¢do de habilitagdo ou qualificagdo técnica exigida no processo
licitatorio:

¢) Por razdes de interesse plblico, devidamente, motivadas e justificadas;

d) Nao cumprir as obriga¢des decorrentes da Ata de Registro de Pregos:

e) Nio comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido. os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Pregos;

f) Caracterizada qualquer hipétese de inexecugio total ou parcial das condi¢des estabelecidas
na Ata de Registro de Pregos ou nos pedidos dela decorrentes.

7.1.3. Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigéncia da Ata:

b) Quando nio restarem fornecedores registrados.

7.1.4.Em qualquer das hipoteses acima, concluido o processo, a Contratante fara o devido
apostilamento na Ata de Registro de Pregos e informara aos fornecedores remanescentes, ¢aso
haja nova ordem de registro.

8. CLA:\USULA OITAVA - DOS ACRESCIMOS:
8.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Pregos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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Pardgrafo Unico: Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pre¢os poderdo ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n® 8.666. de 1993.

9. CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES GERAIS:

9.1. As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, das obrigacdes da Administragio e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Edital, Termo de Referéncia, ¢ demais anexos
ao Edital.

9.2. As obrigagdes da contratante e da contratada sdo as que estdo estipuladas no bojo do
edital assim como no termo de referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS:

10.1. Integra esta Ata o Edital do Pregdo Eletronico para Registro de Precos n® 007/2023-
PMB ¢ a proposta da(s) empresa(s) classificada(s) em 1° lugar em cada item licitado.

10.2. Os casos omissos serdo resolvidos pela Prefeitura Municipal de BAIAO/PA, com
observancia das disposicdes constantes das Leis n® 8.666/93 e 10.520/2002 ¢ demais normas
aplicaveis.

10.3. A publicacdo resumida desta Ata de Registro de Pre¢o na imprensa oficial, condigio
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo Contratante.

10.4. As questdes decorrentes da utilizagdo da presente Ata, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serio processadas e julgadas no foro da cidade de BAIAO/PA, com
exclusdo de qualquer outro.

10.5. Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada em 3 vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes ¢ encaminhada copia aos
demais 6rgos participantes (se houver).

10.6. A assinatura da presente Ata sera através de Certificado Digital, (ICP-Brasil-A3),
conforme resolugdo n° 11.536/TCM de 01 de julho de 2014, para facilitar a sua inser¢do no
Mural de Licitagdes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para — TCMPA.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BAIAO, ESTADO DO PARA. AOS DIAS DO
MES DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES.

ORGAO GERENCIADOR

FORNECEDOR:
CNPJ:

g T P
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